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tervezett villamos nyomvonal
veégig véddcsbben vezetve
NAYY 4x25mm2

KPE@63 csében

¢ 2x16mm? NFA2X -
N szigetelt Iégkabel
1=10m
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(j B10/4 kzv. oszlop \

1,5m-es lampakarral
LED fényforrasu lampatesttel _
8,0m fénypontmagassaggal -

e
‘meglévé lampakar és
- lampatest bontasa

\

meglévo B10/8 oszlopra
1L1F szakaszbiztositod
szekrény felszerelése

tervezett kandelaber ellatasa

meglévo OTR allomas elosztojabal

g

tervezett kandelaber alapozasahoz
beton arokfal visszabontasa,
alapvasalat elhelyezése és

arokfal visszabetonozasa
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Tervezett xm:aw_m.._umn
CONTELUM 7/60/3/S/S oszlop
FK 60-100 1m-es lampakar

AT-042/100/43 alapvasalat

Tervezett lampatest:
T.Schreder TECEO
161ed/4807Im/36W/NW/5102/372232

meglévd B10/4 oszlopra
1,5m-es lampakar

LED fényforrasu lampatesttel
9,0m fénypontmagassaggal
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. e . KOZAROCZY MERNOKIRODA KFT. o
Uzemi feszultség: Jelmagyarazat Cégjegyzékszam: B-A-Z 05-09-009126 <A
400/230V 50Hz tervezett villamos nyomvonal 3518 Miskolc-Pereces, Csajkovszkij u. 93. M=1:250
Erintésvédelem: (foldben) Telffax: (46) 402-452 __
TN-S(nullazas) o° tervezett kandelaber E-mail: iroda@kozaroczy.hu A3
) \ tervezett elosztd _mﬁwﬁﬁ Tames | ._.mqmw:m_m tlésen belili forgalomcsillapité
: 2018.03.14 p
Eredeti tervben tervezett T Sl és kerekparos |étesitmények terve
szerelvények és nyomvonalak i tervezett foldelés Paszlor Zoltan [ Keresztdri utcai Uj gyalogosatkelShely
sziirkével jellve! T — 1230-1 villamos kiviteli tervéhez
® meglévé elosztohalozati oszlop KT villamos nyomvonalrajz




