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ELEKTROMOS TERVEZOI NYILATKOZAT

Oregek Napkézi Otthona
3915 Tarcal, F6 ut 51 sz hrsz.: 1212/4
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Alulirott a ,FENYESVOLGY KFT.” (3535 Miskolc, Fényesvdlgyi Gt 13.)
elektromos tervezdje a 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet ( OTSZ ), a 253 / 1997. ( XILI.
20. ) sz Kormanyrendelet ( OTEK ), az 1993. évi XClIl. szamu térvény alapjan
kijelentem, hogy a targyi tervet a tervezés idészakaban hatalyos altalanos érvény
el6irasok betartasaval, illetve figyelembe vételével készitettem el, azoktdl eltérés
nem valt szilkségessé.

Az alkalmazott fontosabb szabvanyok, el6irasok:

MSZ HD 60364-1:2009 Alapelvek, altalanos jellemzék elemzése,
Fogalommeghatarozasok

MSZ HD 60364-4-41:2007 Biztonsag. Aramiités elleni védelem

MSZ HD 60364-4-43:2010 Biztonsag. Tularamvédelem

MSZ HD 60364-4-443:2007 Epiiletek villamos berendezései. 4-44. rész:

Biztonsag. Feszlltségzavarok és
elektromagneses
zavarok elleni védelem

MSZ HD 60364-5-51:2010 A villamos szerkezetek kivalasztasa és
szerelése.

MSZ HD 60364-5-534:2009 Levalasztas, kapcsolas és vezérlés. 534.
fejezet:

Tulfesziltség-védelmi eszkdzok

MSZ HD 60364-5-54:2012 Foéldeléberendezések, védbvezetdk és védd
egyenpotencialra hozo vezetdk

MSZ HD 60364-5-559:2013 Lampatestek és vilagitasi berendezések

MSZ IEC 617-1:1993 Villamos rajzjelek. Altalanos eléirasok, &

targymutatd, kereszthivatkozasi tablazatok;



-2 .

MSZ EN 60598-2-22:2015 Lampatestek. 2-22. rész: Egyedi
kdvetelmények.

Tartalékvilagitasi lampatestek (IEC 60598-2-
22:2014);

MSZ EN 61140:2002/A1:2007 Arami(tés elleni védelem.
A villamos berendezésekre és a villamos
szerkezetekre vonatkozé kézds szempontok
(IEC 61140:2001/A1:2004, médositva);

MSZ EN 62305 Villamvédelem
54/2014. (XI1.05. ) BM rendelet (OTSZ),

A tervezéshez szilkséges jogosultsaggal rendelkezem.
Mérndki Kamarai engedélyek:

Villamosmérndki tervezd V-T /05-0239
Energetikai ( Iétesitményi és technoldgia ) tervezé6  EN-T-HO / 05 — 0239
Villamosenergetikai épitmények tervezé EN-T-VI/ 05-0239
Megujulé energia épitmények tervezd EN-T-ME / 05-023
Villamvédelmi szaktervez6 V-Tn-05-0239

( vizsga biz. szdm: VN-75/2012/01 )

Villamosenergia rendszer védelme és automatikaja szakérto: G-B-6
Energetika épitmények szakértd SZEM6

Miskolc, 2018 marcius ho.

Minnich Gabor
elektromos tervezé
V-T-05-0239



ELEKTROMOS MUSZAKI LEIRAS

Oregek Napkézi Otthona
3915 Tarcal, F6 ut 51 sz hrsz.: 1212/4

kiviteli tervdokumentacidjahoz
1./ Afeladat 6sszefoglalasa:

Az épllet tervezett épitészeti — hdszigetelési — munkai kapcsan a
fogyasztasmérés, a villamvédelmi rendszer é€s a homlokzat vilagitas érintett. A
mérést az épllet Uj elekiromos szerelése kapcsan az ELMU-EMASZ jelenlegi
eléirasainak megfelelé helyre és tokozottba kell felszerelni. A mianyag tokozott
szekrényt a hészigetelési munkak elétt kell a falra felszerelni, besullyeszteni. Az
éplletre az 54/2014 szabvany szerinti villamvédelmet kell felszerelni. Az épiilet
homlokzatéara ldmpatesteket kell felszerelni, s ezeket lekabelezni.

2./  Fogyasztdsméres:

A tervezett épllet fogyasztasmérése kbézvetlen haromfazisu mérével oldhatéd
meg. A mérd fébiztositd pontos értéke az épilet belsé elektromos kiviteli terveinek
készitése soran fog kialakulni, de biztosan kijelenthet, hogy aramvaltés mérésre
nem lesz sziikség. Nem terveziink kedvezményes tarifas ( geo vagy hdszivattyus
tarifas ) mérést, igy egy meérérendszeres mér6hely kialakitdsa tervezett. Az épulet
elektromos megtaplalasa szigetelt légkabel térténik jelenleg és a tervezett felljitas
utan is. A légkabel az épulet déli homlokzati falara van feszitve. Innen kell a jelenlegi
falba vésve egy MU | 36-0s ved6csdvet bevésni a méretlen legkabel szamara, majd
a mérétél a padlas térig egy ugyancsak MU | 36-os védécs6 épitendd ki a mért
févezeték szamara. Az épitész tervek szerinti hészigetelés ezeket takarni fogja. A
tervezett mérés egy HENSEL MI 72431 és egy Mi 74219 szekrénybdl all. Ez
utébbihoz el kell késziteni az Gzemi foldelést. E célra egy rudfdldel6t kell leverni a
mérdszekrény alatt, majd innen a 74219 szekrényig fblvezetni a féldel6hdz
hegesztett 8-as horganyzott kéracélt a hészigetelés alatt.

2./ Villamvédelem:

Az éplilet az épitészeti tervek szerint 0j kilsé hészigeteld héjazati réteggel
lesz ellatva. Az éplleten jelenleg nincs villamvédelmi felfogd és levezet rendszer.
Az épllet funkciét valt.

A villamvédelmet a jelenleg hatalyos 54/2014 ( XI11.05. ) BM rendelet ( OTSZ )
eléirasanak megfeleléen kell kezelni. Az OTSZ XIV fejezet 140 § 1 bekezdése
értelmében norma szerinti villamvédelmet Uj éplletre, illetve meglévé épllet funkcid
megvaltozasa esetén kell 1étesiteni. Tekintettel arra, hogy az épilet meglévé, s a
rendeltetése valtozik, igy norma szerinti, azaz az MSZ EN 62305 szabvanynak
megfeleld villamvédelemmel rendelkeznie. A dokumentaciéban taldlhaté kockéazat
elemzési szamitas alapjan IV fokozatu védelemre van szikség ahhoz, hogy az
emberi élet elvesztésének kockazata az el6irt 10-5-en érték alatt maradjon. A IV
fokozatu felfogd rendszer szerkesztési szabalydnak megfeleléen az épulletet nem
lehet egy 60 m sugard gémbbel érinteni a nélkll, hogy a gémb felfogdé rendszerre
feltdmaszkodna.



E célbdl az épulet gerincére és a kémények mellé felfogd rudakat kell felszerelni. Az
1m kinyulasu ( 1,5m-es ) rudakat a teté acs szerkezetéhez kell régziteni, erdsiteni.
Az egyes rudakat egymassal potencial kiegyenlitési okbdl a gerincet takard cserép
alatt 6ssze kell kétni. E célra atm 8-as horganyzott kdracélt kell felhasznalni, amit
egyszerlien az acs szerkezethez kell erdsiteni.
A levezetbket 25x4 horganyzott laposacélbol terveztik, amelyek egyrészt a
padlastérben a szarufakra, majd a fliggéleges fellletet elérve a meglévé homlokzati
sikra er6sitend6k fel. Az MSZ EN 62305 szabvany el6irasa értelmében amennyiben
a levezetd keresztmetszete eléri vagy meghaladja a 100 mm2-t, akkor éghet6
anyaggal kdzvetlen érintkezhet. Igy nincs akadalya annak, hogy a hdészigetelés ala
kertljon a levezetd még akkor sem, ha anyaga csepegve éghetd ( nikecell ). A
vizsgald  Osszekbtbket slllyesztett dobozokban  kell elkésziteni +1,5m
magassagaban. Vizsgalé 6sszekdtdként csak mindsitett villamvédelmi terméket
szabad hasznalni, ugyancsak villamvédelmi céllal készilt sillyeszté dobozban. A
kéltségvetésben ezt a termeket elbirtuk. A féldelesek rudféldeldk, mivel a meglévd
épllet illetve alapozas miatt vasbeton alapféldelé6 nem létesithetd. A rudféldeldk
leverésénél kilénds gondossaggal kell eljarni, az esetleges meglévd kdzmivek
sértetlensége érdekében. A foldeléseket 6sszekdtd alsd potencial kiegyenlité vezetd
egy 20x3 horganyzott laposacél, amit a labazatra terveztink feldlbelezni. Itt a
keresztmetszet az esetben is megfelel6, ha hészigetelés ala kertl, mivel a potencial
kiegyenlit6 vezetd villam aramot nem vezet.

A masodlagos hatasok elleni védelem az épulet belsé elektromos hal6zatat
érintd kérdés, amit meg kell oldani, igy csak részben része a targyi terveknek. A
méréshez 1-es fokozatl, az elosztékba 2-es fokozatu villamaram levezetd, illetve
tulfeszlltség korlatozé kertl. Az 1-es fokozatu levezetd a targyi tervekben szerepld
mérés dsszedllitas része ( Mi 74219 )

A villamvédelmi rendszer féldelés ellendllasat mérni és jegyzékdnyvezni kell a
kivitelezési munkak végeztével.

3./ Kulsé vilagitas:

Az épilet hészigetelési munkai elétt el kell késziteni a kilsé vilagitas
kabelezését. E célbdl a tervezett elosztdé helytél induléan 3 db véddcsébe hazott
kiskabelt kell megépiteni a terven jeldlt lampa helyekig. A kabelek kapcsolasa a
tervezett elosztéban lesz megoldva kézzel felll irhatd idé program kapcsoloval. A
tornacnak, a bejarati résznek és a hatsé homlokzatnak kilén kapcsolt csoportja
készll, igy ezekhez kulon kébelek vezetend6k. A ldmpatesteket a hdszigetelés
elkésziilte utan kell felszerelni, de a tartészerkezetet elétte kell a falra felerésiteni.

A tervezett elosztd és a kapu kdzott egy Ures véddesdvet kell megépiteni a
hészigetelés elbtt kapu csengd vagy telefon szamara.

7./  Szabvanyok, rendeletek:



A jelen miszaki leiras alapjat a lefolytatott egyeztetések, a hatalyos
szabvanyok el6irasai (MSZ HD 60364-4-41:2007 ), az 54/2014. (XI.05. ) BM
rendelet ( OTSZ ), az MSZ EN 12464-1:2012 és a 28/2005. ( XI.28. ) FMM-EUGM
egylttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimalis
szintjérdl sz46l6 rendelet adtak.

Miskolc, 2018 marcius ho.

MUnnich Gabor
elektromos tervezd
V-T-05-0239



Tuzvédelmi tervezodi nyilatkozat

Oregek Napkézi Otthona
3915 Tarcal, F6 ut 51 sz hrsz.: 1212/4
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Az 1996. évi XXXI. Tvr. (a tlz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrél és a
tlzoltésagrél szo6l6) 21.§ -anak (3) pontjaban elbirtak alapjan és a 28/2011. (IX.6.)
BM rendeletben Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatban el6irtak alapjan, alulirott
felelds tervezd kijelentem, hogy a targyi kiviteli tervben, tervdokumentéciéban foglalt
miszaki megoldasok megfelelnek a hatalyos tlzvédelmi eléirasoknak és
szabvanyoknak.

Miskolc, 2018 marcius ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Munkavédelmi tervezoi nyilatkozat

Oregek Napkézi Otthona
3915 Tarcal, F6 ut 51 sz hrsz.: 1212/4
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Az 1993. évi XCIIl. térvény (a munkavédelemrdl) 19.§-anak (2) bekezdésében
elGirtak szerint alulirott felelés tervezd kijelentem, hogy targyi kiviteli tervben,
tervdokumentaciéban a tervjegyzék szerinti, kiadas idépontjaban megfelel az 1993.
XCIIl. Térvény (a munkavedelemrdl) 18. § (1), valamint az 1997. év C.II. Torv. és a
3/2002. ( 11.8. ) SZCSM-EUM egylttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kdvetelményeinek minimalis szintjérdl foglaltaknak.

Miskolc, 2018 marcius ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Kornyezetvédelmi tervezoi nyilatkozat

Oregek Napkézi Otthona
3915 Tarcal, F6 ut 51 sz hrsz.: 1212/4
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Alulirott  felelés tervezé kijelentem, hogy a targyi kiviteli tervben,
tervdokumentacidoban foglalt miszaki megoldasok megfelelnek a az 1995. évi LIl
szamu térvény (a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl), az 1997. évi LXXVIII
szamu térvény (az épitett kérnyezet alakitdsardl és védelmérdl), a 89/2005. (V.5.)
Korm. Rendelet, hatalyos kérnyezetvédelmi eléirasoknak és szabvanyoknak.

A |étesités soran a kivitelezési vallalkoz6, az lzembe helyezés utan az Gzemeltetd
felel a kbrnyezetvédelmi el6irdsok betartasaért, ill. betartataséért.

Miskolc, 2018 marcius ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Tuzvedelmi muszaki leiras

Oregek Napkézi Otthona
3915 Tarcal, F6 ut 51 sz hrsz.: 1212/4

kiviteli tervdokumentacidjahoz

Az épllet tlzveszélyességi osztalya szerint: “D” mérsékelten tlizveszélyes.

Villamos energia ellatas:

Az épiilet elektromos elosztéja az ELMU halézatrdl taplalt 0,4 kV-os fesziiltség
szinten. A fogyaszt6i berendezések zarlatvédelemmel rendelkeznek.

Levalasztas:

A helyi levalasztas az elosztok fbkapcsoljaval valamint az épuletvilagitasi
fékapcsoldval torténik, a kdzponti levalasztast a féelosztoban kell megvaldsitani.

Villamvédelem: lasd miszaki leiras vonatkozoé fejezetét

Tilzveszélyes anyaqok:

Az elektromos rendszerben éghet6 anyagot csak a kdbelek mianyag szigetelése
képvisel.

Tizvédelem:
Az érintett helyiségek tlizvédelmi szempontbdl ,D” mérsékelten tlizveszélyesek.

Tidzmegeldzés:

A szerelési munkak idejére szikséges mobil tlzoltd6 berendezések darabszamat,
fajtdjat és nagysagat legkésébb a munkateriilet atadasakor az érdekeltek
bevonasaval kell meghatérozni.

A menekiilési, a tlzoltasi utvonalakat mindig szabadon kell hagyni.

Hegesztéseket csak érvényes minisitéssel rendelkez6k végezhetnek.

Miskolc, 2018 marcius ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Kornyezetvédelmi miszaki leiras

Oregek Napkézi Otthona
3915 Tarcal, F6 ut 51 sz hrsz.: 1212/4

kiviteli tervdokumentacidjahoz

A terv terjedelmébe tartozé munkak soran ugy kell minden tevékenységet szervezni
és végrehaijtani, hogy a kérnyezet terhelése (levegb-és vizszennyezés, zajterhelés) a
minimumra korlatozédjon és megel6zhetd legyen a kdrnyezetszennyezése.
Vallalkozé kételes:

- megrendeld kdrnyezetvédelmi elbirasait ismerni és betartani

- az esetlegesen bekdvetkezett kdrnyezetszennyezést felszamolni

- biztositani Megrendeld kdrnyezetvedelmi ellenérzésének lehetésegét

- az ellendrzés altal feltart hianyossagokat megsziintetni.

A hulladékok kezeléséért azok tulajdonosa a felelés.

A Megrendel6 tulajdonat képezd, keletkez6 hulladékot Megrendeld elbirasainak
megfeleléen kell kezelni (min&siteni, gydjteni, tarolni, széllitani). Amennyiben
Vallalkozé a hulladék tulajdonosa , ugy azt a Vallalkozonak kell az Gzemi teriletrdl
dokumentaltan kiszéllitani és a jogszabalyoknak megfelelé tovabbi kezelésérdl
gondoskodni. A tevékenység soran keletkezé veszélyes hulladékok esetében az
eléirasoknak megfelelé olyan Uzemi gyUjtéhelyet kell kialakitani, ami alkalmas a
veszélyes hulladékok fajtanként szelektalasra és gytijtésére. A veszélyes hulladékot
eredményezd és azzal kapcsolatos tevékenység fentebb emlitett gyUjt_hely nélkal
nem kezdhet6é meg.

A terv targyat képez6 rendszerek, berendezések, késziilékek tizemszerli mikédésik
soran:

- a levegb tisztasdgat nem veszélyeztetik, ezért a tervek levegbtisztasag-
védelmi hatésagi egyeztetést illetve allasfoglalast nem igényelnek.

- a vizmindséget nem veszélyeztetik,

- a koérnyezetik zaj- és rezgésterhelését egyaltalan nem ndvelik, ezért a
tervek koérnyezetvédelmi hatésagi egyeztetést illetve zajkibocsatasi
hatarérték megallapitast nem igényelnek,

- veszélyes hulladék nem képzddik.

A kérnyezet rendezését a technoldgiai szerelési munkakkal parhuzamosan kell
végezni. Vallalkoz6 minden dolgozéja koteles a kdérnyezetvédelemmel kapcsolatos
szabdlyokat tevékenységi kérén belll betartani, illetve betartatni.

Miskolc, 2018 marcius ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Minoségbiztositasi miiszaki leiras

Oregek Napkézi Otthona
3915 Tarcal, F6 ut 51 sz hrsz.: 1212/4

kiviteli tervdokumentacidjahoz

Jelen fejezet a mindségbiztositas altaldnos kévetelményeit targyalja.

A minéségbiztositasi tervfejezet a 89/2005. (V.5.) Kormanyrendeletben
megfogalmazott kdvetelmények alapjan készilt. Régziti a tervezé altal elsirt azon
eljarasokat, eloéirdsokat és tevékenységeket, amelyek szikségesek az adott
tervdokumentacié vonatkozasaban a létesitmények nagymértékii rendelkezésre
alldsanak minéségbiztositdsa érdekében. Ehhez tartalmazza a fizikai megvalésitas
mindazon tervi kbvetelményeit, amelyek ellenbrzése és betartasa révén a kivitelezo
és a megrendelé gondoskodni képes a minéségrél.

A tervezettdl eltéré anyag beépitése eldtt a tervezé jovahagyasat kell kérni.

A Kivitelezének a minéségbiztositasi terv és a részletes szerelési terv részeként
szerelés ellendrzési tervet kell késziteni, amely tartalmazza a szerelési folyamat alatt
elvégzendé ellenérzéseket, vizsgélatokat, prébdkat, vizsgalati eljardsokat, a
vizsgalatok értékelési és bizonylatolasi kévetelményeit.

A vizsgalatok elvégzése, és igazolasa a Kivitelezé feladata.

A Megrendel6 minéségbiztositasi szervezete is végezhet a szerelési munkak
folyaman ellenérzéseket, melyek sordn az alkalmazott minéségbiztositasi rendszer
mikddését is ellendérizheti.

A Kivitelez6 a szerelési munkak elvégzését kbévetéen a végvizsgalati tervében
foglaltak szerint ellenérzi és minésiti az elvégzett feladatot. Ezen ellenérzésekbe a
Megrendelé mindségbiztositasi szervezetének is be kell kapcsolédnia. A végvizsgalat
eredményét tanusitani kell.

Miskolc, 2018 marcius ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Elektromos munkavédelmi és biztonsagtechnikai
miiszaki leiras

Oregek Napkézi Otthona
3915 Tarcal, F6 ut 51 sz hrsz.: 1212/4
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A kivitelezési munkak soran a 2000 évi LXXV. sz. a Munkavallalok
biztonsagarol széld térvéeny, a 4/2002 (ll. 20.) SZCSM-EUM. rendelet. (Epitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavedelmi kévetelmények) és az
Epit6ipari kivitelezés biztonsagi szabalyzata (1994 ) el6irasai betartanddk!

Az anyagmozgatés, szallitds, kdzlekedés, csak a megrendel6 altal kijeldlt
legrévidebb Gton toérténhet. A Kkivitelezési munkalatokhoz csak megfeleld
érintésvédelemmel ellatott villamos csatlakozasu szerszamokat lehet haszndlni. Az
egyéni védbeszkdzok hasznélatat, valamint a tlzvédelmi berendezéseket a
vonatkoz6 el6irasok alapjan biztositani kell.

A munkavégzéshez kézi szerszamok haszndlata szikséges. A
szerszamoknak kifogéstalan allapotuaknak kell lennitik. A munkat csak megfeleld
munkaruhaban lehet végezni. Az egyéni védbeszkdzOk hasznalatat az 1993.évi
XCIII. térvény 42.§ b. pontja szerint biztositani kell.

Miskolc, 2018 marcius ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



