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T-1 Kivaltasok terve M=1:50

Tartoszerkezeti miszaki leiras
2018. marcius 14.

Jelen miiszaki leiras Tarcal kézség Onkormanyzata megbizasabol, Salamin Miklés épitész
tervez6 altal Tarcal, F6 utca 51. (Hrsz.: ...) ........... kiviteli tervdokumentaciéjahoz készilt,
csak az épitész tervekkel egyltt érvényes.

TerveZzdi nyilatkozat

Alulirott szerkezettervezd kijelentem, hogy a tartészerkezeti miiszaki leirds és a kapcsolodd
szamitasok soran meghatarozott tartészerkezeti megoldasok

1. Megfelelnek a vonatkozé jogszabalyoknak, &ltalanos érvényl és eseti
el6irasoknak.

2. A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem sziikséges.
3. Adott feladaton beliil azonos szabvanysorozat alapjan hataroztam meg a
hatasok és az ellendllasok tervezési értékeit.

A tervezés soran az alkalmazott eléirasok az MSZ EN 1990. szabvanysorozat
(4n. Eurocode) volt. )

4. Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasok az Etv. 31. § (2)
bekezdés c)-h) pontjaban meghatéarozott kbvetelményeknek megfelelnek.

5. A tervezés soran szabvanyositott anyagokat és szerkezeteket alkalmaztam,
ezek vonatkozasaban megfelel6ségi nyilatkozatra, illetve miszaki specifikaciora
nincs szikseg.

Kijelentem tovabba, hogy a tartdszerkezetek kérében illetékes Magyar Mérndki Kamaranak
tagja vagyok és a feladathoz szlkséges jogosultsaggal rendelkezem. (Budapesti és Pest
megyei Mérnoki Kamara, T-T 13 8728)

Méretezés

Jelen terv soran az Uj szerkezeteket az MSZ EN 1990-es szabvanysorozat (Un. Eurocode)
és a hozza kapcsol6dd miiszaki iranyelvek szerint méreteztem.

A teherbirasi kovetelményeket T=50 év tervezett élettartam vonatkozasaban vizsgéaltam, a
vizualis zavar6 hatds miatti alakvaltozasi kévetelmények vonatkozasaban az L/200
(konzolszerkezeteknél 1/100) maximalis értékbdl indultam Ki.

A meglévs, megmaradd szerkezetek vonatkozasaban a TSZ-01-2013. Epiiletek megépilt
teherhordd szerkezeteinek erétani vizsgélata és tervezési elvei c. mlszaki szabalyzatban
foglaltakat vettem figyelembe.
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Anyagminéségek
Az engedélyezési terv sordn a kdvetkezé anyagmindségeket feltételeztik:

Alapbeton: C 12-32-FN

Szerkezeti beton: C 25/30-X0-F2(KK)-24

Szerkezeti beton (nedves kérny.): C 25/30-XC3-F2(KK)-24

Betonfedés: Chom=2,0 cm, nedves kdrnyezetben cn,m=3,5 cm
Betonacél: B 500

Szerkezeti faanyag (flrészelt): C24

Terhek, hatasok

A terv soran a kévetkezd teher alapértékeket vettem szamitasba:
Hasznos teher fédémen (padlas): pe= 1,50 kN/m?
Torlonyomas alapértéke: (h,=10,0 m, Ill. kat.) 0p(10,0) = 0,595 kN/m?

A tervezett kivaltasok megépitésének technoldgiai sorrendje

A kivaltas szikséges szelvénye Porotherm elemmagas eléfeszitett vasbeton kivalté. A
kivaltogerendakat a kdvetkezé technoldgiai sorrendben lehet beépiteni:

1. F6dém felllvizsgalata és ducoldsa. Ha a fddéem nem tdmaszkodik a falra,
akkor a fddémet ducolni nem sziikséges!

2. A tervezett Uj falszakaszok (falvégek) felfalazasa nagyméretl tomor téglabdl.
3. Bels6 oldali gerendak (altaldban négy darab) helyének kialakitdsa (vésése),
tamasznal falegyen kialakitasa

4. Bels6é oldali gerenddk elhelyezése, ékelése a megmarado
faltesthez/koszoruhoz acél ékekkel 25 cm-ként.

5. Kulsé oldali gerenddk helyének kialakitasa (vésése), tamasznal falegyen
kialakitasa

6. Kulls6 oldali gerenda elhelyezése, ékelése a megmaradd
faltesthez/koszoruhoz acél ékekkel 25 cm-ként.

7. Bontando6 falszakaszok elbontédsa, ducolat bontasa
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A padlasfeljard kérnyékének helyredllitasa

A padlasfeljaré kérnyezetében egy kuilsé tégla pillér és egy falszakasz jelentés mértékben
megstllyedt. Az udvari utolsé téglapillért és alapozasat el kell bontani és Uj beton
pontalappal a tégla pillért ujja kell épiteni.

Amennyiben a padlasfeljard6 melletti boltév tovabbi slllyedést az atalakitas soran (a kllsé
téglapillér bontasa és Ujjaépitése soran) nem szenved, Ugy a boltév repedését utblagosan

acél ékekkel ki kell ékelni. Amennyiben az épités idején tovabbi slllyedések jelennek meg,
ugy az érintett falszakaszt felll kell vizsgalni!

A Kiviteli tervtdl eltérni csak a tervezd el6zetes beleegyezésével, modositott terv alapjan
szabad.

Szddliget, 2018. marcius 14.

Erdélyi Tamas
szerkezettervez6
T-T-13-8728
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Anvagkimutatas

Jelen anyagkimutatas adatait felhasznalas el6tt egyeztetni kell a tartészerkezeti tervekkel,
kilénds tekintettel az esetleges késébbi modositasokral

Kivaltok T-1

A | PTH S elemmagas kivalté 100-75 25
B | PTH S elemmagas kivalté 150-125 5
C | PTH S elemmagas kivaltd 175-150 |73
D | PTH S elemmagas kivalté 200-175 5
E | PTH S elemmagas kivalté 225-200 |21

Szerkezeti beton, Iépcsd és tamfal  T-1
C 25/30-XC3-24-F2(KK)

Hossz | Térfogat | Ossztérfogat
Jel Darab (m) m-ként (m®)
Terasztamfal 1 7,10 0,249 1,77
Rampatamfal 1 9,60 0,250 2,40
Lépcsd 1 5,20 0,414 2,15
| Osszesen (m°) 6,32 |
T-1 1épcsb es tamfal B 500 acélbetétek
Jel | Atméré |Hossz (m)| Db Megjegyzés 28 12 16 @20 | @25
1 12 fm Lépcsé 31,2
2 8 2,53 22 Lépcsd 55,7
11A 12 1,70 58 Terasztamfal 98,6
11B 12 2,00 78 Rampatamfal 156,0
12 8 fm | vizszintes eloszté | 246,0
13 8 0,30 84 A2 25,2
Osszesen (m) 326,9 | 285,8 0,0 0,0 0,0
Folydométerenként (kg/fm) 0,395 0,888 1,578 | 2,466 | 3,853
Osszes suly (kg) 129,1 253,8 0,0 0,0 0,0
Minddsszesen (kg) 382,9

Erdélyi Tamas tel: 30-260 5192 2133 Szédliget, Vérésmarty u. 18.



