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PM = 60

- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL
- BÁDOGPÁRKÁNY FOGADÁSÁRA ALUL A TOK VISSZAGYALULVA
- A VÍZSZINTES TOKOSZTÓ KÜLSŐ OLDALÁN FA DÍSZÍTŐELEM KÉSZÜL RÉSZLETRAJZ SZERINT

2 DB. FELÜL: JOBBOS KÖZÉPENFELNYÍLÓ ALUL: JOBBOS KÖZÉPENFELNYÍLÓ BUKÓNYÍLÓ
6 DB. FELÜL: BALOS KÖZÉPENFELNYÍLÓ ALUL: BALOS KÖZÉPENFELNYÍLÓ BUKÓNYÍLÓ

KÖZÉPEN VÍZSZINTES TOKOSZTÓVAL

A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL ABLAKKILINCS
TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVA

HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉSSEL
VALÓDI VÉSETT FAOSZTÓVAL

MEGLÉVŐ TÉGLA-KŐ VEGYES FALAZAT + HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS,
KÉTOLDALT ÉS FELÜL 4-4 CM-ES KÁVÁVAL KIALAKÍTVA

RENDSZERAZONOS BUKÓ-NYÍLÓ VASALAT

FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNBEN
(PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)

KÖNYÖKLŐ: RAGASZTOTT BOROVI FENYŐ
PÁRKÁNY: PREFA BÁDOG

___

AK-01

VÍZSZINTES TOKOSZTÓS HOMLOKZATI ABLAK

68 MM VTG. RÉTEGRAGASZTOTT EURO-PROFIL, BOROVI FENYŐ,
KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ

LÁGYFÉMBEVONATOS THERMOPÁN (4+16+4)
AK-01* - ABLAKOKNÁL (6 DB.): ALSÓ ABLAKÜVEG BELSŐ OLDALA SCREEN KATEDRÁL ÜVEG

8 DB
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- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL
- AZ AJTÓ SZABAD BELMÉRETE MIN. 90/195 CM KELL LEGYEN

3 BALOS

A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS
TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVA

VÁZTÁBLÁZATOS, HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉSSEL
VALÓDI VÉSETT FAOSZTÓVAL

MEGLÉVŐ TÉGLA-KŐ VEGYES FALAZAT + HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS,
KÉTOLDALT ÉS FELÜL 4-4 CM-ES KÁVÁVAL KIALAKÍTVA

RENDSZERAZONOS BIZTONSÁGI NYÍLÓ VASALAT
TÖBBPONTON ZÁRÓDÓ BIZTONSÁGI ZÁR

ALUMÍNIUM AKADÁLYMENTES BEJÁRATI AJTÓ KÜSZÖB

AK-02

ÜVEGEZETT BEJÁRATI AJTÓ

RÉTEGRAGASZTOTT BEJÁRATI AJTÓ TOK, BOROVI FENYŐ,
KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ

LÁGYFÉMBEVONATOS THERMOPÁN (4+16+4)
ALSÓ ÜVEGEZÉS: MINDKÉT OLDALT RAGASZTOTT BIZTONSÁGI LÁGYFÉMBEV. THERMOPÁN (4.4+16+4.4)

3 DB

113 / 229

Ü Ü

Ü Ü

Ü Ü
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___

FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNBEN
(PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)
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osztás a beltéri ajtók
osztásának
magasságában

osztás a beltéri ajtók
osztásának
magasságában

- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL
- AZ AJTÓ ELSŐDLEGES SZABAD BELMÉRETE MIN. 90/195 CM KELL LEGYEN

1 KÖZÉPEN FELNYÍLÓ JOBBOS
2 KÖZÉPEN FELNYÍLÓ BALOS

A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS
TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVA

VÁZTÁBLÁZATOS, HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉSSEL
VALÓDI VÉSETT FAOSZTÓVAL

MEGLÉVŐ TÉGLA-KŐ VEGYES FALAZAT + HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS,
KÉTOLDALT ÉS FELÜL 4-4 CM-ES KÁVÁVAL KIALAKÍTVA

RENDSZERAZONOS BIZTONSÁGI NYÍLÓ VASALAT
TÖBBPONTON ZÁRÓDÓ BIZTONSÁGI ZÁR

ALUMÍNIUM AKADÁLYMENTES BEJÁRATI AJTÓ KÜSZÖB

AK-03

ÜVEGEZETT BEJÁRATI AJTÓ

RÉTEGRAGASZTOTT BEJÁRATI AJTÓ TOK, BOROVI FENYŐ,
KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ

LÁGYFÉMBEVONATOS THERMOPÁN (4+16+4)
ALSÓ ÜVEGEZÉS: MINDKÉT OLDALT RAGASZTOTT BIZTONSÁGI LÁGYFÉMBEV. THERMOPÁN (4.4+16+4.4)

3 DB

165 / 229
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FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNBEN
(PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)
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- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL

JOBBOS

A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS
TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVA

VÁZTÁBLÁZATOS, HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉSSEL
VALÓDI VÉSETT FAOSZTÓVAL

MEGLÉVŐ TÉGLA-KŐ VEGYES FALAZAT + HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS,
KÉTOLDALT ÉS FELÜL 4-4 CM-ES KÁVÁVAL KIALAKÍTVA

RENDSZERAZONOS BIZTONSÁGI NYÍLÓ VASALAT
TÖBBPONTON ZÁRÓDÓ BIZTONSÁGI ZÁR

ALUMÍNIUM AKADÁLYMENTES BEJÁRATI AJTÓ KÜSZÖB

AK-04

HOMLOKZATI ÜVEGFAL

RÉTEGRAGASZTOTT BEJÁRATI AJTÓ TOK, BOROVI FENYŐ,
KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ

LÁGYFÉMBEVONATOS THERMOPÁN (4+16+4)
ALSÓ ÜVEGEZÉS: MINDKÉT OLDALT RAGASZTOTT BIZTONSÁGI LÁGYFÉMBEV. THERMOPÁN (4.4+16+4.4)

1 DB

70 / 229
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FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNBEN
(PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)
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- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL
- BÁDOGPÁRKÁNY FOGADÁSÁRA ALUL A TOK VISSZAGYALULVA

BALOS BUKÓNYÍLÓ

A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL ABLAKKILINCS
TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVA

HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉSSEL

MEGLÉVŐ TÉGLA-KŐ VEGYES FALAZAT + HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS,
KÉTOLDALT ÉS FELÜL 4-4 CM-ES KÁVÁVAL KIALAKÍTVA

RENDSZERAZONOS BUKÓ-NYÍLÓ VASALAT

FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNBEN
(PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)

KÖNYÖKLŐ: CSEMPEBURKOLAT (FALBURKOLATTAL AZONOS)
PÁRKÁNY: PREFA BÁDOG

___

AK-05

VIZES HELYISÉGEK HOMLOKZATI ABLAKA

68 MM VTG. RÉTEGRAGASZTOTT EURO-PROFIL, BOROVI FENYŐ,
KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ

LÁGYFÉMBEVONATOS THERMOPÁN (4+16+4)

4 DB

55 / 70
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PM = 112

- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL, A NYÍLÓ FELÜLET MAX. 0,4 M2
- BÁDOGPÁRKÁNY FOGADÁSÁRA ALUL A TOK VISSZAGYALULVA
- A VÍZSZINTES TOKOSZTÓ KÜLSŐ OLDALÁN FA DÍSZÍTŐELEM KÉSZÜL RÉSZLETRAJZ SZERINT

FELÜL: FIX + BALOS BUKÓNYÍLÓ
ALUL: FIX

KÖZÉPEN VÍZSZINTES ÉS FÜGGŐLEGES TOKOSZTÓVAL

A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL ABLAKKILINCS
TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVA

HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉSSEL
VALÓDI VÉSETT FAOSZTÓVAL

MEGLÉVŐ TÉGLA-KŐ VEGYES FALAZAT + HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS,
KÉTOLDALT ÉS FELÜL 4-4 CM-ES KÁVÁVAL KIALAKÍTVA

RENDSZERAZONOS BUKÓ-NYÍLÓ VASALAT

FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNBEN
(PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)

KÖNYÖKLŐ: RAGASZTOTT BOROVI FENYŐ
PÁRKÁNY: PREFA BÁDOG

___

AK-06

VÍZSZINTES TOKOSZTÓS HOMLOKZATI ABLAK

68 MM VTG. RÉTEGRAGASZTOTT EURO-PROFIL, BOROVI FENYŐ,
KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ

LÁGYFÉMBEVONATOS THERMOPÁN (4+16+4)
ALSÓ ABLAKÜVEG BELSŐ OLDALA SCREEN KATEDRÁL ÜVEG

1 DB

180 / 165

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü



MEGJEGYZÉS

KILINCS

VASALAT, ZÁR

FELÜLETKEZELÉS

KÜSZÖB

BELSŐ KÖNYÖKLŐ
ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY

PARAPET
MAGASSÁG

4

3

ÜVEGEZÉS

SZÁRNY
KIALAKÍTÁSA

TOK
KIALAKÍTÁSA

2

1

CSATLAKOZÓ
SZERKEZET

NYITÁSIRÁNY

DARABSZÁM

NÉVLEGES
MÉRET

MEGNEVEZÉS

KONSZIGNÁCIÓS
JEL

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

2

2
0

5
A

15

2,
29

1,91

10
A

2

15
49

6 10
10 5

2

61

x x x
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5 cm-es toktoldó
5 cm-es toktoldó

5 cm-es toktoldó

tok bevésve a
meglévő vakolatba

- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL
- AZ AJTÓ ELSŐDLEGES SZABAD BELMÉRETE MIN. 90/195 CM KELL LEGYEN
- A HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS MIATT A NYÍLÁSSZÉLESSÉGET KIFALAZÁSSAL KELL SZŰKÍTENI

KIFELÉ NYÍLÓ KÖZÉPEN FELNYÍLÓ BALOS

A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS
TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVA

VÁZTÁBLÁZATOS, HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉSSEL
VALÓDI VÉSETT FAOSZTÓVAL

MEGLÉVŐ TÉGLA-KŐ VEGYES FALAZAT (FELÜL TÉGLA BOLTÍV) + HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS,
KÉTOLDALT ÉS FELÜL 2-2 CM-ES KÁVÁVAL KIALAKÍTVA, MEGLÉVŐ FALBA BEVÉSVE

RENDSZERAZONOS BIZTONSÁGI NYÍLÓ VASALAT
TÖBBPONTON ZÁRÓDÓ BIZTONSÁGI ZÁR

ALUMÍNIUM AKADÁLYMENTES BEJÁRATI AJTÓ KÜSZÖB

AK-07

ÜVEGEZETT BEJÁRATI AJTÓ

RÉTEGRAGASZTOTT BEJÁRATI AJTÓ TOK, BOROVI FENYŐ,
KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ

LÁGYFÉMBEVONATOS THERMOPÁN (4+16+4)
ALSÓ ÜVEGEZÉS: MINDKÉT OLDALT RAGASZTOTT BIZTONSÁGI LÁGYFÉMBEV. THERMOPÁN (4.4+16+4.4)

1 DB

191 / 229

___

___

FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNBEN
(PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)
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- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL
- AZ AJTÓ SZABAD BELMÉRETE MIN. 90/195 CM KELL LEGYEN

JOBBOS

A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS
TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVA

VÁZTÁBLÁZATOS, RAGASZTOTT (TÖMBÖSÍTETT) BETÉTETTEL

MEGLÉVŐ TÉGLA-KŐ VEGYES FALAZAT
+ 14 CM VTG. FALAZOTT TÉGLA KÁVA

ROZSDAMENTES ACÉL HÁROMRÉSZES AJTÓPÁNT FA TOKHOZ
BIZTONSÁGI ZÁR

FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNBEN
(PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)

AB-01

VÁZTÁBLÁZATOS BELSŐ AJTÓ

UTÓLAG ELHELYEZETT PALLÓTOK, RÉTEGRAGASZTOTT BOROVI FENYŐ,
KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ

1 DB

105 / 205

13
5

23
5

T

T T

T T

T T

___

___

___

NINCS, A BURKOLAT ÁTFUT



MEGJEGYZÉS

KILINCS

VASALAT, ZÁR

FELÜLETKEZELÉS

KÜSZÖB

BELSŐ KÖNYÖKLŐ
ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY

PARAPET
MAGASSÁG

4

3

ÜVEGEZÉS

SZÁRNY
KIALAKÍTÁSA

TOK
KIALAKÍTÁSA

2

1

CSATLAKOZÓ
SZERKEZET

NYITÁSIRÁNY

DARABSZÁM

NÉVLEGES
MÉRET

MEGNEVEZÉS

KONSZIGNÁCIÓS
JEL

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

AB-02

21
0

1
05

2,
1
0

15
15

2,
2
5

15

2
,4

0

20
X

15
X

15

15 1,05 15

1,35

6
3

49
14

15 1,05 15

T

- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL
- AZ AJTÓ SZABAD BELMÉRETE MIN. 90/195 CM KELL LEGYEN

1 JOBBOS
2 BALOS

A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS
TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVA

VÁZTÁBLÁZATOS, RAGASZTOTT (TÖMBÖSÍTETT) BETÉTETTEL

MEGLÉVŐ TÉGLA-KŐ VEGYES FALAZAT
+ 14 CM VTG. FALAZOTT TÉGLA KÁVA

ROZSDAMENTES ACÉL HÁROMRÉSZES AJTÓPÁNT FA TOKHOZ
BIZTONSÁGI ZÁR

FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNBEN
(PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)

AB-02

VÁZTÁBLÁZATOS BELSŐ AJTÓ

UTÓLAG ELHELYEZETT PALLÓTOK, RÉTEGRAGASZTOTT BOROVI FENYŐ,
KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ

3 DB

105 / 210

T

T T

T T

T T

___

___

___

NINCS, A BURKOLAT ÁTFUT
13

5
24

0



MEGJEGYZÉS

KILINCS

VASALAT, ZÁR

FELÜLETKEZELÉS

KÜSZÖB

BELSŐ KÖNYÖKLŐ
ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY

PARAPET
MAGASSÁG

4

3

ÜVEGEZÉS

SZÁRNY
KIALAKÍTÁSA

TOK
KIALAKÍTÁSA

2

1

CSATLAKOZÓ
SZERKEZET

NYITÁSIRÁNY

DARABSZÁM

NÉVLEGES
MÉRET

MEGNEVEZÉS

KONSZIGNÁCIÓS
JEL

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

AB-03

21
0

16
3

X
1
5

2,
10

10

2,
1
0

10 1,05 58 10

1
5

2
0

X

1,83

32

1
4

1
8

10 1,63 10

- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL
- AZ AJTÓ ELSŐDLEGES SZABAD BELMÉRETE MIN. 90/195 CM KELL LEGYEN

1 KÖZÉPEN FELNYÍLÓ JOBBOS
1 KÖZÉPEN FELNYÍLÓ BALOS

A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS
TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVA

VÁZTÁBLÁZATOS, RAGASZTOTT (TÖMBÖSÍTETT) BETÉTETTEL

MEGLÉVŐ TÉGLAFAL
+ 14 CM VTG. FALAZOTT TÉGLA KÁVA

ROZSDAMENTES ACÉL HÁROMRÉSZES AJTÓPÁNT FA TOKHOZ
BIZTONSÁGI ZÁR

FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNBEN
(PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)

AB-03

VÁZTÁBLÁZATOS BELSŐ AJTÓ

UTÓLAG ELHELYEZETT PALLÓTOK, RÉTEGRAGASZTOTT BOROVI FENYŐ,
+ PALLÓTOK BÉLET A 32 CM-ES FAL OLDALÁN KÖRBE, A KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ

2 DB

163 / 210

___

___

___

NINCS, A BURKOLAT ÁTFUT
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T T

T T

T

T

T

T
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3
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0



MEGJEGYZÉS

KILINCS

VASALAT, ZÁR

FELÜLETKEZELÉS

KÜSZÖB

BELSŐ KÖNYÖKLŐ
ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY

PARAPET
MAGASSÁG

4

3

ÜVEGEZÉS

SZÁRNY
KIALAKÍTÁSA

TOK
KIALAKÍTÁSA

2

1

CSATLAKOZÓ
SZERKEZET

NYITÁSIRÁNY

DARABSZÁM

NÉVLEGES
MÉRET

MEGNEVEZÉS

KONSZIGNÁCIÓS
JEL

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

AB-02

21
0

1
05

X
15

1,35

2,
1
0

15
15

2,
2
5

15

15 1,05 15

2
,4

0

15
20

X

15 1,05 15

51
146
5

Ü

- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL
- AZ AJTÓ SZABAD BELMÉRETE MIN. 90/195 CM KELL LEGYEN

1 JOBBOS
1 BALOS

A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS
TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVA

VÁZTÁBLÁZATOS, ÜVEGEZÉSSEL

MEGLÉVŐ TÉGLA-KŐ VEGYES FALAZAT
+ 14 CM VTG. FALAZOTT TÉGLA KÁVA

ROZSDAMENTES ACÉL HÁROMRÉSZES AJTÓPÁNT FA TOKHOZ
BIZTONSÁGI ZÁR

FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNBEN
(PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)

AB-04

VÁZTÁBLÁZATOS BELSŐ AJTÓ

UTÓLAG ELHELYEZETT PALLÓTOK, RÉTEGRAGASZTOTT BOROVI FENYŐ,
KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ

2 DB

105 / 210

Ü

Ü Ü

Ü Ü

Ü Ü

___

___

NINCS, A BURKOLAT ÁTFUT
13

5
24

0

EGY RÉTEGŰ RAGASZTOTT BIZTONSÁGI ÜVEG (4.4)



MEGJEGYZÉS

KILINCS

VASALAT, ZÁR

FELÜLETKEZELÉS

KÜSZÖB

BELSŐ KÖNYÖKLŐ
ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY

PARAPET
MAGASSÁG

4

3

ÜVEGEZÉS

SZÁRNY
KIALAKÍTÁSA

TOK
KIALAKÍTÁSA

2

1

CSATLAKOZÓ
SZERKEZET

NYITÁSIRÁNY

DARABSZÁM

NÉVLEGES
MÉRET

MEGNEVEZÉS

KONSZIGNÁCIÓS
JEL

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

AB-03

21
0

16
3

X
1
5

2,
10

10

2
0

X

2,
1
0

10 1,05 58 10

1
5

1,83

60

4
6

1
4

10 1,63 10

- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL
- AZ AJTÓ ELSŐDLEGES SZABAD BELMÉRETE MIN. 90/195 CM KELL LEGYEN

1 JOBBOS
1 BALOS

A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS
TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVA

VÁZTÁBLÁZATOS, ÜVEGEZÉSSEL

MEGLÉVŐ TÉGLA-KŐ VEGYES FALAZAT
+ 14 CM VTG. FALAZOTT TÉGLA KÁVA

ROZSDAMENTES ACÉL HÁROMRÉSZES AJTÓPÁNT FA TOKHOZ
BIZTONSÁGI ZÁR

FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNBEN
(PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)

AB-05

VÁZTÁBLÁZATOS BELSŐ AJTÓ

UTÓLAG ELHELYEZETT PALLÓTOK, RÉTEGRAGASZTOTT BOROVI FENYŐ,
+ PALLÓTOK BÉLET A 32 CM-ES FAL OLDALÁN KÖRBE, A KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ

2 DB

163 / 210

___

___

NINCS, A BURKOLAT ÁTFUT

Ü Ü

Ü Ü

Ü Ü

Ü Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

18
3

22
0

EGY RÉTEGŰ RAGASZTOTT BIZTONSÁGI ÜVEG (4.4)



MEGJEGYZÉS

KILINCS

VASALAT, ZÁR

FELÜLETKEZELÉS

KÜSZÖB

BELSŐ KÖNYÖKLŐ
ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY

PARAPET
MAGASSÁG

4

3

ÜVEGEZÉS

SZÁRNY
KIALAKÍTÁSA

TOK
KIALAKÍTÁSA

2

1

CSATLAKOZÓ
SZERKEZET

NYITÁSIRÁNY

DARABSZÁM

NÉVLEGES
MÉRET

MEGNEVEZÉS

KONSZIGNÁCIÓS
JEL

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

AB-06

21
0

10
5

X
15

2,
1
0

10

10 1,05 10

15
20

X

14
3650

10 1,05 10

12
5

22
0

- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL
- AZ AJTÓ SZABAD BELMÉRETE MIN. 90/195 CM KELL LEGYEN

JOBBOS

A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS
TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVA

VÁZTÁBLÁZATOS, RAGASZTOTT (TÖMBÖSÍTETT) BETÉTETTEL

MEGLÉVŐ TÉGLA-KŐ VEGYES FALAZAT
+ 14 CM VTG. FALAZOTT TÉGLA KÁVA

ROZSDAMENTES ACÉL HÁROMRÉSZES AJTÓPÁNT FA TOKHOZ
WC ZÁR

FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNBEN
(PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)

AB-06

VÁZTÁBLÁZATOS BELSŐ AJTÓ

UTÓLAG ELHELYEZETT PALLÓTOK, RÉTEGRAGASZTOTT BOROVI FENYŐ,
KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ

1 DB

105 / 210

___

___

___

NINCS, A BURKOLAT ÁTFUT

T T

T T

T T

T T



MEGJEGYZÉS

KILINCS

VASALAT, ZÁR

FELÜLETKEZELÉS

KÜSZÖB

BELSŐ KÖNYÖKLŐ
ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY

PARAPET
MAGASSÁG

4

3

ÜVEGEZÉS

SZÁRNY
KIALAKÍTÁSA

TOK
KIALAKÍTÁSA

2

1

CSATLAKOZÓ
SZERKEZET

NYITÁSIRÁNY

DARABSZÁM

NÉVLEGES
MÉRET

MEGNEVEZÉS

KONSZIGNÁCIÓS
JEL

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

AB-07

21
0

90

1
4

3
6

5
0

10 90 10

X
15

2,
1
0

10

10 90 10

15
20

X

11
0

22
0

- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL

1 JOBBOS
1 BALOS

A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS
TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVA

VÁZTÁBLÁZATOS, RAGASZTOTT (TÖMBÖSÍTETT) BETÉTETTEL

MEGLÉVŐ TÉGLA-KŐ VEGYES FALAZAT
+ 14 CM VTG. FALAZOTT TÉGLA KÁVA

ROZSDAMENTES ACÉL HÁROMRÉSZES AJTÓPÁNT FA TOKHOZ
WC ZÁR

FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNBEN
(PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)

AB-07

VÁZTÁBLÁZATOS BELSŐ AJTÓ

UTÓLAG ELHELYEZETT PALLÓTOK, RÉTEGRAGASZTOTT BOROVI FENYŐ,
KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ

2 DB

90 / 210

___

___

___

NINCS, A BURKOLAT ÁTFUT

T T

T T

T T

T T



MEGJEGYZÉS

KILINCS

VASALAT, ZÁR

FELÜLETKEZELÉS

KÜSZÖB

BELSŐ KÖNYÖKLŐ
ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY

PARAPET
MAGASSÁG

4

3

ÜVEGEZÉS

SZÁRNY
KIALAKÍTÁSA

TOK
KIALAKÍTÁSA

2

1

CSATLAKOZÓ
SZERKEZET

NYITÁSIRÁNY

DARABSZÁM

NÉVLEGES
MÉRET

MEGNEVEZÉS

KONSZIGNÁCIÓS
JEL

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

AB-08

21
0

10
5

1
2

X
15

2,
1
0

10

10 90 10

15
20

X

2 JOBBOS

A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS
TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVA

VÁZTÁBLÁZATOS, RAGASZTOTT (TÖMBÖSÍTETT) BETÉTETTEL

12 CM VTG. ÚJ TÉGLA VÁLASZFAL

ROZSDAMENTES ACÉL HÁROMRÉSZES AJTÓPÁNT FA TOKHOZ
AB-08*: WC ZÁR, AB-08: BIZTONSÁGI ZÁR

FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNBEN
(PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)

AB-08

VÁZTÁBLÁZATOS BELSŐ AJTÓ

UTÓLAG ELHELYEZETT PALLÓTOK, RÉTEGRAGASZTOTT BOROVI FENYŐ,
KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ

2 DB

90 / 210

___

___

___

NINCS, A BURKOLAT ÁTFUT

T T

T T

T T

T T

- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL
- AZ AJTÓ SZABAD BELMÉRETE MIN. 90/195 CM KELL LEGYEN



MEGJEGYZÉS

KILINCS

VASALAT, ZÁR

FELÜLETKEZELÉS

KÜSZÖB

BELSŐ KÖNYÖKLŐ
ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY

PARAPET
MAGASSÁG

4

3

ÜVEGEZÉS

SZÁRNY
KIALAKÍTÁSA

TOK
KIALAKÍTÁSA

2

1

CSATLAKOZÓ
SZERKEZET

NYITÁSIRÁNY

DARABSZÁM

NÉVLEGES
MÉRET

MEGNEVEZÉS

KONSZIGNÁCIÓS
JEL

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

AB-09

21
0

75

32

75

2,
10

BALOS

A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS
TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVA

VÁZTÁBLÁZATOS, RAGASZTOTT (TÖMBÖSÍTETT) BETÉTETTEL

32 CM VTG. MEGLÉVŐ TÉGLAFAL

ROZSDAMENTES ACÉL HÁROMRÉSZES AJTÓPÁNT FA TOKHOZ
BIZTONSÁGI ZÁR

FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNBEN
(PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)

AB-09
VÁZTÁBLÁZATOS BELSŐ AJTÓ

PADLÁSFELJÁRÓ AJTAJA

UTÓLAG ELHELYEZETT PALLÓTOK, RÉTEGRAGASZTOTT BOROVI FENYŐ,
KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ

A PALLÓBURKOLAT A BELSŐ OLDALON VISSZAGYALULVA

1 DB

75 / 210

___

___

___

KEMÉNYFA KÜSZÖB, KÉT SZÉLÉN INOX LEMEZBURKOLATTAL

- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL

T

T

T

T



MEGJEGYZÉS

KILINCS

VASALAT, ZÁR

FELÜLETKEZELÉS

KÜSZÖB

BELSŐ KÖNYÖKLŐ
ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY

PARAPET
MAGASSÁG

4

3

ÜVEGEZÉS

SZÁRNY
KIALAKÍTÁSA

TOK
KIALAKÍTÁSA

2

1

CSATLAKOZÓ
SZERKEZET

NYITÁSIRÁNY

DARABSZÁM

NÉVLEGES
MÉRET

MEGNEVEZÉS

KONSZIGNÁCIÓS
JEL

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

AB-10

21
090

20
X

15

10 90 10

2,
1
0

10
1
2

X
15

BALOS

A HAGYOMÁNYOS RÉZ KILINCSEKKEL MEGEGYEZŐ KIALAKÍTÁSÚ, DE KRÓM-NIKKEL AJTÓKILINCS
TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIVÁLASZTVA

VÁZTÁBLÁZATOS, RAGASZTOTT (TÖMBÖSÍTETT) BETÉTETTEL

12 CM VTG. ÚJ TÉGLA VÁLASZFAL

ROZSDAMENTES ACÉL HÁROMRÉSZES AJTÓPÁNT FA TOKHOZ
BIZTONSÁGI ZÁR

FESTETT (FÚJT), TÖRTFEHÉR SZÍNBEN
(PONTOS ÁRNYALAT TERVEZŐVEL EGYEZTETVE)

AB-10

VÁZTÁBLÁZATOS BELSŐ AJTÓ

UTÓLAG ELHELYEZETT PALLÓTOK, RÉTEGRAGASZTOTT BOROVI FENYŐ,
KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ

1 DB

90 / 210

___

___

___

NINCS, A BURKOLAT ÁTFUT

T T

T T

T T

T T

- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL



MEGJEGYZÉS

KILINCS

VASALAT, ZÁR

FELÜLETKEZELÉS

KÜSZÖB

BELSŐ KÖNYÖKLŐ
ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY

PARAPET
MAGASSÁG

4

3

ÜVEGEZÉS

SZÁRNY
KIALAKÍTÁSA

TOK
KIALAKÍTÁSA

2

1

CSATLAKOZÓ
SZERKEZET

NYITÁSIRÁNY

DARABSZÁM

NÉVLEGES
MÉRET

MEGNEVEZÉS

KONSZIGNÁCIÓS
JEL

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

AB-11

28
9

34
9

1,27 95 1,27

2,
1
4

75

9
6

42
12

42

B
B

A
A

2,
8
9

3,49

osztás a beltéri ajtók
osztásának
magasságában

osztás a beltéri ajtók
osztásának
magasságában

80/120 80/120

80/120

80/120

80/100 80/100

80/100

80/100

80/100 80/100
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JOBBOS AJTÓ, FIX ÜVEGFAL

VÁZTÁBLÁZATOS, ÜVEGEZÉSSEL

96 CM VTG. MEGLÉVŐ TÉGLA BOLTÍV

ROZSDAMENTES ACÉL HÁROMRÉSZES AJTÓPÁNT FA TOKHOZ
BIZTONSÁGI ZÁR

TÖLGYFA PÁC + SELYEMFÉNYŰ SZÍNTELEN LAKK 2X

AB-11

IRODA ÜVEGFALA

80/120-AS FÜGGŐLEGES ELEMEK, TÖMBÖSÍTETT BOROVI FENYŐ
80/100-AS VÍZSZINTES ELEMEK, TÖMBÖSÍTETT BOROVI FENYŐ,

HOSSZTOLDÁS MENTES, KIEMELT MINŐSÉG, MODERN KIALAKÍTÁSÚ

1 DB

349 / 289

___

___

NINCS, A BURKOLAT ÁTFUT

- MÉRETEKET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL
- AZ AJTÓ SZABAD BELMÉRETE MIN. 90/195 CM KELL LEGYEN

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü
Ü

Ü

EGY RÉTEGŰ RAGASZTOTT BIZTONSÁGI ÜVEG (4.4)

HOPPE AMSTERDAM KÖRROZETTÁS INOX AJTÓKILINCS vagy
HÖRMANN D-310 KÖRROZETTÁS INOX AJTÓKILINCS



MEGJEGYZÉS

KILINCS

VASALAT, ZÁR

FELÜLETKEZELÉS

KÜSZÖB

BELSŐ KÖNYÖKLŐ
ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNY

PARAPET
MAGASSÁG

4

3

ÜVEGEZÉS

SZÁRNY
KIALAKÍTÁSA

TOK
KIALAKÍTÁSA

2

1

CSATLAKOZÓ
SZERKEZET

NYITÁSIRÁNY

DARABSZÁM

NÉVLEGES
MÉRET

MEGNEVEZÉS

KONSZIGNÁCIÓS
JEL
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12

11

10
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AB-12

21
2
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75
0

75
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13T

HÖRMANN 130-AS
ACÉL KŐMŰVES BEFOGLALÓTOK (VÁLASZFALTOK)

VAKOLT TÉGLAFALHOZ

HOPPE AMSTERDAM KÖRROZETTÁS INOX AJTÓKILINCS vagy
HÖRMANN D-310 KÖRROZETTÁS INOX AJTÓKILINCS

SZÁRNY: GYÁRI FELÜLETKEZELÉS (HORGANYZOTT + PORFESTETT) RAL 7040 SZÍNBEN
TOK: MÁZOLT RAL 7000 SZÍNBEN

A PONTOS SZÍNÁRNYALATOT A TERVEZŐVEL EGYEZTETNI KELL

2 DB

12 CM VTG. ÚJ TÉGLA VÁLASZFAL

AB-12

___

4 OLDALI LÁTSZÓ KEMÉNYFA ÉLLEL FURATOS FORGÁCSLAP
HPL BURKOLATTAL, RAL 7042 SZÍNBEN, A PONTOS SZÍNT TERVEZŐVEL EGYEZTETNI KELL

BELSŐ AJTÓ VÁLASZFALBA
(MOSDÓAJTÓ)

KÜSZÖB  NINCS, A BURKOLAT ÁTFUT

ROZSDAMENTES ACÉL HÁROMRÉSZES AJTÓPÁNT  ACÉL TOKHOZ
WC ZÁR

___

___

2 JOBBOS

750 / 2125

A MÉRETEKET (FALVASTAGSÁG + NYÍLÁSMÉRET) A GYÁRTÁS ELŐTT ELLENŐRIZNI KELL


