
Kód:

Dátum Rajz
Száma

Lépték

Rajz címe:

Munka neve:Generál tervezõ:

szerzöi jogvédelem alá tartozik!

Jelen terv a 

Építtetõ:

FÉNYESVÖLGY Kft. szellemi tulajdona

Elektromos tervezõ:

 Münnich Gábor   villamosmérnök   V-T-05-0239
EN-T-05-0239, Vn-05-0239 ( VN-75/2012/01 )
G-B-6, EN-SZ szakértõ

ÉNYES
3535 MISKOLC, FÉNYESVÖLGYI ÚT 13 

Mobil: 30 / 93-55-579
E-mail: fenyesvolgy@gmail.com

ÖLGY KFT.

Tel.: 46 / 532-555

Tarcal Község Önkormányzata
3915 Tarcal, Fõ út 61. 

AXIS Építésziroda Kft. 
1024 Budapest, Margit krt. 5/a. 
Salamin Miklós MÉK: ÉI 01-3558

2018

március

Öregek Napköziotthona 
Hrsz: 1212/4

3915 Tarcal, Fõ út 51. 
kiviteli terv

1:100

VILLÁMVÉDELEM
NÉZETI TERVE 2

+0,40

zártcellás / ásványgyapot váltása

V-4

átm 16 hg. köracél

1m magas felfogó rúd

átm 16 hg. köracél

1m magas felfogó rúd

átm 16 hg. köracél

1m magas felfogó rúd

potenciál kiegyenlítõ összekötés
cserép alatt

átm 8 hg, köracél

A tervezett LPS IV fokozatú

Villámvédelmi
földelés

R = 10 ohm

Villámvédelmi
földelés

R = 10 ohm

Az MSZ EN 62305-3 szabvány szerinti

60 m sugarú érintõ gömbAz MSZ EN 62305-3 szabvány szerinti

60 m sugarú érintõ gömb

Az MSZ EN 62305-3 szabvány szerinti

60 m sugarú érintõ gömb Az MSZ EN 62305-3 szabvány szerinti

60 m sugarú érintõ gömb

Az MSZ EN 62305-3 szabvány szerinti

60 m sugarú érintõ gömb

Az MSZ EN 62305-3 szabvány szerinti

60 m sugarú érintõ gömb

vizsgáló összekötõ

+1,5m-en

vizsgáló összekötõ

+1,5m-en

Levezetõ cserép alatt

25 x 4 hg laposacél

Levezetõ cserép alatt

25 x 4 hg laposacél

falburkolat alatt

Levezetõ 25x4 hg laposacél

falburkolat alatt

Levezetõ 25x4 hg laposacél

potenciál kiegyenlítés

20x3 horganyzot laposacél

lábazatra dübelezve
potenciál kiegyenlítés

20x3 horganyzot laposacél

lábazatra dübelezve
potenciál kiegyenlítés

20x3 horganyzot laposacél

lábazatra dübelezve


