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Bfm. +000,00 = PV ±0,00

Fényesvölgy Épületvillamossági Tervező Kft.
3535 Miskolc, Fényesvölgyi út 13.

Münnich Gábor okl. villamosmérnök V-T-05-0239

Épületvillamosság:

Jelmagyarázat:

Erdélyi Tamás okl. építészmérnök
2133 Sződliget, Vörösmarty u. 18.

T-T-13-8728

Tartószerkezet:

Építés helyszíne:

2018. március 31.
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Nyugati homlokzat

Tárgy:

Generáltervező:

Építészet:

Megrendelő:

Rajzszám:

M=1:50Lépték:

Dátum:

Kőburkolat

Téglafal - kisméretű tömör

Porotherm AKU / Silka mészhomok fal

Porotherm téglafal - válaszfal/falazóblokk

Vasbeton szerkezet

Csömöszölt beton szerkezet

Tervezési / kivitelezési határ

Jelmagyarázat:
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Prefa alumínium
lefolyócső világos
szürke színben
2. ütem

szürkére mázolt
acél állványcső
2. ütem

Prefa alumínium ereszcsatorna
szürke színben 2. ütem

világos vajszínű simított
vakolt festett falfelület

zártfúgás faragott
kőburkolat vb. maggal

zártfúgás faragott
kőburkolat vb. maggal

törtfehér hőszigetelt
faszerkezetű nyílászáró, új

törtfehér hőszigetelt
faszerkezetű nyílászáró, új

szürkére mázolt
acél állványcső

szürkére mázolt
acél állványcső 2. ütem

Prefa alumínium
lefolyócső világos

szürke színben 2. ütem

világos vajszínű
homlokzati tagozat

részletrajz szerint

világos vajszínű
homlokzati tagozat
részletrajz szerint

beltéri faszerkezetű nyílászáró, új

Prefa alumínium bádogozás
világos szürke színben 2. ütem

fűrészelt kő fedkő

fűrészelt kő fedkő

törtfehér hőszigetelt
faszerkezetű nyílászáró, új

Prefa alumínium oromszegély
bádogozás világos szürke színben
2. ütem

Prefa alumínium oromszegély
bádogozás világos szürke színben 2. ütem

világos vajszínű simított
vakolt festett falfelület

meglévő homlokzati vakolat javítva

világos vajszínű simított
vakolt festett falfelület

dörzsölt hatású finomszemcsés
vékonyvakolat szürke színben 2. ütem

világos vajszínű
homlokzati tagozat

részletrajz szerint

világos vajszínű
homlokzati tagozat
részletrajz szerint

mázolt ereszdeszka
színminta szerint, új

mázolt oromdeszka
színminta szerint, új

meglévő homlokzati vakolat javítva

szalagcserép tetőhéjalés
meglévő, javítva és kiegészítve

km. tégla kéményfejezet
újjáépítve 2. ütemkm. tégla kéményfejezet

újjáépítve 2. ütem

homlokzati
lámpatest
helye

Prefa alumínium bádogozás
világos szürke színben 2. ütem

meglévő kő lábazat
javítva és pótólva 2. ütem

R-1*

R-2*

R-4

R-1*

R-2*

R-4


