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1 ELOZMENYEK

Tarcal Onkorményzat megbizasabol készitjiik Tarcal telepiilésen beliili vizelvezeté rendszer
feldjitas, és kialakitas kiviteli tervét.
Elkészitésre keriilt a teriilet geodéziai felmérése, a magassagok Balti rendszerben keriiltek

meghatirozésra.

Engedélyes: Tarcal kozség Onkormdnyzata

3915, Tarcal, F6 u. 61.

2003.-évben a kozség belteriileti vizrendezésére elvi vizjogi engedélyezési terv készilt,
melyre H-7924-5/2004 szdmon az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Feliigyelet elvi vizjogi
engedélyt adott ki.

2008. évben a Tokaji Tobbeélu Kistérségi Tarsulds 12 telepiilésének teljes korti beltertileti
vizrendezésére ismételten elvi vizjogi engedély keriilt kiadasra az Eszak-magyarorszagi

Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség részérol 2016-1/2008. sz-on.

Ezt kovetden a telepiilés K-i lejtéirdl a csapadékvizek és azok hordalékanak az elvezetésére,
visszatartaséra 2011. évben terv késziilt, melyre az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség 2629-3/2013. sz-on vizjogi létesitési engedélyt
adott ki. Ezt az engedélyt a megalapozé dokumentdcié alapjin az Eszak-magyarorszagi
Viziigyi Hatosag 309-1/2014. sz-on modositott.

2014, évben az engedélyezett Gvarok rendszer létesitményei megéptiltek.

A kordbban hivatkozott belteriileti csapadékviz elvezetési tanulményterv a telepiilés
szerkezeti és domborzati viszonyai alapjan a belteriiletet tiz részvizgytijtére osztotta.

A csapadékvizek rendezett, kértételek nélkilli elvezetésének megolddsa érdekében
megbizasunk a telepiilés EK-i részén a CS1-0-0, CS2-0-0 és CS4-0-0 vizgyljtok részét
képez$ vizelvezetd rendszer feltjitdsara és kialakitdsdra vonatkozd engedélyezési

dokumentacié elkészitése.




2 JELENLEGI ALLAPOT

Az BK-i telepiilésrészt a 38. sz. fokozlekedési uton lehet megkozeliteni. A teleptilésrészt a

Hegyalja, Kovesd, Szeles, Botond és a F6 utca hatéroljak.

2.1 Geodéziai adottsdgok

A tervezési teriiletre részletes geodéziai felmérést készitettiink.

2.2 Meglévd kozmilvek

A tervezési teriileten az ivoviz, giz, gravitdcids szennyvizcsatorna, hirkézlési légvezetek,
tavkozlési alépitmény, elektromos légvezeték kiépiilt.

A meglévd kdzmiiveket tdjékoztatd jelleggel adtdk meg kézmy tizemeltetdk, melyek

pontos feltarasa szakfeliigyelet jelenlétében, kézi foldmunkéval a kivitelezés megkezdése

elétt szitkséges. A kivitelezés soran a kdzmil iizemelteték egyeztetési jegyzokonyveiben

el6irtakat maradéktalanul be kell tartani.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a meglévé kozmivek helye csak tdjékoztato jellegli, azokat a

kivitelezés soran szakfeliigyelet mellett, kézi féldmunkaval kell feltdrni! A helyszinrajzokon a

kézmiiveket az tizemeltetéktd] kapott a kézm(l nyilvantartas alapjn tiintettiik fel, a tervezes

soran kozm feltards nem tortént.

Kivitelezéskor a kozmfifeltarasok soran meg kell allapitani, hogy sziikséges-e kézmii kivaltas.

2.3 Meglévs vizelvezetési létesitmények

A tervezési teriileten az utcdkban rendezetlen, helyenként nem megfeleld vonalvezetésl
foldarkok talalhaték. Az arkokban meglévd atereszek hidraulikai feltilvizsgalata a tervezes
sordn megtortént, mely alapjan megéllapithato volt, hogy a vizelvezet6 rendszer

miikodoképességéhez azok atépitése sziikséges.

2.4 Vizeyiljté gazddlkoddsi tervvel valé megfelelés

Tarcal kozség kozigazgatasi teriiletének jelentSs része a Vizgylijté-gazdalkodasi Terv 2-7
azonositd szamu Hernad, Takta vizgy(ijtd alegységhez, kozigazgatasi teriiletének kiilteriileti,
észak-keleti sarka a 2-5 azonosité szamu Tokaj hegyalja vizgytijté alegységhez tartozik.

A Vizgytijté-gazdalkodasi Terv 2-7 azonosit6 szdmu, Herndd, Takta vizgy(ijt6 alegyscg terve
a térségben hiizodé "Taktakozi-ontdzo-fécsatorna” megnevezésti AEQO31 azonosité szamu

mesterséges eredetli vizfolyas viztestként nevesiti.




A tervezési teriiletekrdl elvezetett csapadékvizek az AFM664 azonosité szdmu Nagy-€ren
keresztiil jutnak a Taktakézi-6nt6z6-focsatorndba, mely vizfolyasra is a "Taktak6zi-6nt6z0-
f8csatorna" viztestre vonatkozé kovetelmények azonosithatok.

A "Taktakozi-ontdz6-fécsatorna”  vizfolyas viztest mesterséges vizfolyds viztestként
kategorizalt, ami a 6S tipus koddal rendelkezd "sikvidéki-nagyon kis esésti-meszes-kdzepes-

finom mederanyagt - kicsi vizgy(ijtéjQi" felszini viztest tipusba van sorolva.

A Viz Keretiranyelv altalanos célkitlizései a kovetkezok:

a vizekkel kapcsolatban 1év6 él6helyek védelme, allapotuk javitdsa,

a fenntarthat6 vizhasznélat el8segitése a hasznosithat6 vizkészletek hosszu tdvi védelmével,

a vizmindség javitdsa a szennyez6anyagok kibocsatasanak csokkentésével,

a felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csékkentése, és tovabbi szennyezésiik
megakaddlyozasa,

az arvizeknek és aszalyoknak a vizek 4llapotéra gyakorolt kedvez6tlen hatdsainak mérséklése

Csapadék-gazdalkodas, beszivargés ndvelése :

A VGT-ben megfogalmazott tipanyag- és szerves anyag terhelések csokkentését c€lzé
intézkedések a tervezett fejlesztésben az aldbbi modon jelennek meg: 7

A tervezési teriileten a csapadékvizek biztonsdgos Osszegylijtése és a helyi adottsdgokat
figyelembe véve annak megfeleld hasznositasa, igy csapadékviz gazdalkodds valésul meg.
Ennek keretében a burkolt drok biztositja a vizelvezetést, de a helyben tartds biztositdsa
érdekében 4j megoldasokat is alkalmazunk. A burkolt arokban 10 m-ként elhelyezésre
keriilnek olyan burkolé elemek, melyeknek az alja helyenként a csapadékviz beszivargasat
biztositva perforaltan keriil kialakitasra azért, hogy a csapadékviz sebességét és mennyiséget
csokkentsiik, és a beszivargast biztositsuk, a perfordlt elemek elétt energiatérd kiiszobbel

ellatott burkolé elemek keriilnek beépitésre.

Tarcalon a tervezési feladat a meglévé vizelvezetd rendszerek feltjitdsa, Gjra épitése. Igy a

meglévd arkok befogaddja adott.




2.5 A tervezési teriilet ivévizbdzissal, véddteriilettel valo érintettsége

Tarcal kozigazgatasi teriilete kijelolt vagy elézetesen meghatdrozott hidrogeologiai
védGteriileten nincs rajta, sériilékeny ivovizbazis védoteriilete a telepiilést nem érinti. A tertilet
érzékenységi besorolasat a felszin alatti viz éllapéta szempontjabol érzékeny teriileteken 1évo
telepiilések besoroldsérél szold tobbszor moédositott 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet

hatérozza meg, amely alapjan Tarcal kozigazgatasi teriilete érzékeny kategéridba tartozik.

3 TERVEZESI TERULET RESZLETES ISMERTETESE

A tervezési teriileten feladatunk a csapadékvizek biztonsdgos Osszegylijtése és a helyi
adottsdgokat figyelembe véve annak megfelel$ hasznositdsa, igy a csapadékviz gazdalkodas is
megvalosul. Ennek keretében a lefolyds szabédlyozdsa teriileti vizvisszatartdssal tervezett,
melynek médja a burkolt drok és a jardak kozotti teriiletek gyepesitése, vagy a ndveényzet
nélkiili kdzteriileteken fak telepitése.

Tarcalon a tervezési feladat a meglévd vizelvezeté rendszerek feldjitdsa, ujra épitése. fgy a
meglévé arkok befogaddja mdr adott. A felujitdsi munkalatok soran tobblet vizgyiijtd

tertiletek nem létesiilnek.

Hordalékfogd nem keriilt betervezésre, azok a korabbi beruhdzasban megvaldsult Gvarkoknal
mar megépiiltek. Jelen projekt esetében a nagy esésti burkolt vizelvezeté drkok nem

indokoltak Gjabb hordalékfogok kiépitését.

A csapadékviz elvezeté rendszer kialakitdsanal figyelembe kellett venni a mar meglévé és

felhasznalhaté vizelvezetd létesitményeket, melyek a jelen tervben szereplé csatornak

befogadoit képezik.

Alkalmazkodni kellett a telepiilés beépitettségi adottsigaihoz, a telepiilés szerkezetéhez, a
teleptilés vizrajzi egységeihez — vizgyljtd teriileteihez - , a vizkarok elleni megkivant
biztonsaghoz.

A fejlesztés céljaként meghatérozésra keriilt, hogy a vizgyUjtot terheld csapadékviz lehet6ség
szerinti a legalacsonyabb kértételek mellett keriiljon tovdbbvezetésre. Az elontések elleni
védelem érdekében a megelézést eldtérbe helyezve a vizelvezet6k méretezésénél, illetve

kiépitésénél 2 éves visszatérési id6 keriilt figyelembe vételre.




A csapadékviz elvezetési rendszer nyomvonaldnak, és magassdgi vonalvezetésének
kialakitdsdndl alapvetd cél volt, hogy a lehullé csapadékviz lefolydsat, tovdbbvezetésct

mindenhol biztositsuk, a tertileten sehol ne tudjon rendkiviili esetet kivéve kart okozni.

3.1 Helyszinrajzi vonalvezetés

A tervezett csatorndk M = 1:500 részletes helyszinrajzokon é&brazoltuk. A helyszinrajzi
vonalvezetés sordn a meglévé foldarkok nyomvonaldba keriiltek betervezésre a burkolt
vizelvezetdk.

A CSI1-0-0 csatorna a Hegyalja uton meglévé foldarok nyomvonalan halad. 0+000 szelvénye
csatlakozik a 38. sz. Tarcal-Nyiregyhdza orszagos kozat 3+850 szelvényében meglévd
vizelvezetd drokhoz. A megbizdsunk targyat nem képezte jobb oldali utcdk csatorndinak
megtervezése, azonban a hidroldgiai-hidraulikai méretezésnél a teriilet terhelését figyelembe

vettiik.

A CS2-0-0 csatorna a Balassa Ivéan utca és a Szeles utca E-i oldalan, valamint a Kévesd utca
pératlan oldalan keriilt megtervezésre. 0+000 szelvénye csatlakozik a 38. sz. Tarcal-
Nyiregyhdza orszagos kozit 4+174 szelvényébe meglévé 4rokhoz. 0+019 és 0+158
szelvényében a CS2-1-0 és CS2-2-0 jeli Szondi utcai, 0+358 szelvényében a Zrinyi utcai
CS2-3-0 mellékgytijto kot be.

A CS2-4-5 csatorna a Botond Ut E-i oldalan és a Zrinyi utca paratlan oldaldn a Balassa Ivan
utcdig tervezett. 0+000 szelvénye 38. sz. Tarcal-Nyiregyhdza orszdgos kozut 4+396
szelvényébe meglévé csatorndba csatlakozik, mely csatorna el6re gyartott betonlap burkolata
jo karba helyezendé a hordalék eltavolitaséval, valamint az elmozdult mederelemek

kiigazitas4val, és hézagainak illeszté habarccsal torténd tomitésével.

A CS4-5-32 jelii csatorna a Klapka u. paros oldalan a 6. sz. ingatlan el6tt meglévd ateresz és
a 38. sz. Tarcal-Nyiregyhaza orszagos kozut 4+904 szelvényébe meglévé vizelvezetd drok
kozott tervezett, figyelembe véve a késébbi vizelvezetés kiépitését kovetd csatlakozd

csatorndk altal szallitott vizmennyiség elvezetésének biztositasat.




3.2  Magassdgi vonalvezetés

A tervezett vizelvezetk lejtése 2-107 %o kozott véltoznak, kovetve a domborzati
adottsagokat.

Egyes szakaszokon energiator6 fogak beépitése sziikséges.

4 ACSAPADEKVIZ ELVEZETO CSATORNAK MUSZAKI ADATAI

A vizelvezetd létesitmények a Beton Melior Kft altal gyartott betonelemekbdl, az atereszek €s
a kapubejarok az elemekhez gyartott fedlapokkal lettek tervezve, melyek alkalmazisival
egységes, az arkok vizszallité képességét nem csokkentd kapubejarok is kiépithetSk. Az
atereszeknél és a kapubejardknal is 10 to tengelyterhelésre méretezett elemeket és fedlapokat
kell alkalmazni. Kapubejaréknal 5,00 m hosszban, mig 4tereszeknél beépitési adottsagtol
fiiggben valtozo hosszban.

A csatornék burkoldsa végleges megoldast jelent, a mederben a ndvényzet nem tud
megtelepedni, a lerakodott iszap rendszeres tisztitdssal konnyen megoldhato. |

Nagy lejtésti szakaszokon megsziinteti az erdziés veszélyt, mig kis lejtéseknél is nagyobb
vizsebesség alakul ki, kisebb a lerakddasveszély, jobb a vizszallité képesség.
Alkalmazasukkal a csapadékvizek gyors levezetésére van lehetdség a befogadoba. A
vizelvezetd arkok kiépitését kovetden az utpadkék rendezése sziikséges az arkok iranyaba
vald lejtések biztositisanak érdekében.

Az eléregyartott elemek 10 cm HK és arra 10 cm vtg-ban készitett beton 4gyazatra keriilnek

beépitésre. Az eléregyartott elemek illesztéseinél vizzaro illesztdhabarcsot kell alkalmazni.

A burkolt &rok biztositja a vizelvezetést, de a helyben tartds biztositdsa érdekében U
megoldasokat is alkalmazunk:

- a CS-1-0 csatorna kapcsan burkolt arokban 10 m-ként elhelyezésre kertilnek olyan burkold
elemek, melyeknek az alja helyenként a csapadékviz beszivargasat biztositva perforaltan keriil
kialakitasra

- azért, hogy a csapadékviz sebességét és mennyiségét csokkentsiik, és a beszivargast
biztositsuk, a perforalt elemek elétt energiatord kiiszobbel elltott burkold elemek keriilnek

beépitésre.




I item:

A CS-1-0 csatorna kapesan a vizgytijtd terlilet nem ndvekszik, a perforalt burkolt drok miatt a
csapadék terhelés tobblet 50 1/s

A CS-1-0 csatorna befogadéja a 12/43 hrsz-u ingatlanon hiz6dé arok.

Meéretei:

Fenékszélesség: 1,0m
Meélység: 1,3 m

Rézsiihajlas: 1:1,5

Lejtése:5 %o

Vizszallité kapacitasa: 4383 1/s

A tervezett tobblet terhelés az arok vizszallité kapacitasanak a 2,3%-a. Amennyiben az 1,2 m

teltszelvényt vizmélységet vessziik figyelembe, akkor ez kb. 3 cm szintemelkedést jelentene.

A CS-2-0 csatorna a 38. sz. Tarcal-Nyfregyhaza orszagos kdzut 4+174 szelvényébe meglévo
arokhoz csatlakozik, mely 4arok ebben a szelvényben 1,95 % 1,95 m méretl kébol rakott
ateresszel keresztezi a kozutat.

Az 4teresz lejtése 23 %o.

Az ateresz vizszallito kapacitdsa telt szelvénynél 28,545 m3/s. (k=1,5 mm)

A CS-2-0 csatorna torkolati vizhozama 1,166 m3/s, mely vizmennyiség az ateresz vizszallit6
kapacitisdnak 4 %-a. A vizmennyiség eddig is ebbe az drokba kertilt bevezetésre, illetve
innen tovabbvezetésre az atereszen keresztiil. A CS2-0 csatorna burkolat épitése soran ujabb
vizgylijt teriilet bevondsa a domborzati adottsigok alapjan nem tdrtént illetve nem is

lehetséges.

4.1 A csatorndk méretezése.

A vizelvezetdk méretezése 2 év ismétlédési idejli csapadékbdl szarmazé vizhozam
levezetésére tortént.

Hidrologiai szdmitasok:

Fajlagos csapadékviz mennyiség meghatérozasa MI 10 167/2 alapjan

ipt = a/ tn




ahol:

— iy - mértékadé idStartamhoz tartoz6 p év gyakorisagu fajlagos
csapadékmennyiség [1/sec,ha]

,a” és ,,n” allando, értékei a gyakorisag fiiggvényében

A mértékadé csapadék idétartam egyenld az dsszegytilekezési id6vel [min]

t=t+1t

- t; :a felszini 6sszegyiilekezési id6 [min]
5 %-nal kisebb tereplejtés esetén 10 min
5 %-ot meghaladé tereplejtés esetén 5 min.

- t, A csatorndban a vizsgalt keresztszelvény és a csatorna végpontja kozott
sziikséges lefolyasi id6 [min]

th = /60 v

Meértékadé csapadék vizhozam meghatérozasa

Q=F x o Xip¢, m3/s

ahol:

— F — a vizsgalt szelvényhez tartozé vizgyQjtoteriilet nagysaga (ha)
- o - lefolyasi tényez6: 0,45 (kertes, csaladi hazas jelleg)




A méretezés Osszefoglalo adatai:

Csatorna | vizsg. F 0 Q Meder Q v 1
jele szelv ha I/s méret /s m/s %o
0+512 0,65| 0,45 57,4 TB30/50/40 1029] 6,13 107
0+468 1,45 0,45 130,6 TB30/50/40 982| 5,85 97
0+461 1,5 045 130,6 TB30/50/40 893| 5,32 81
0+381 321 045 275,7 TB30/50/40 8481 5,05 73
j 0+369 3,2 045] 275,07 TB30/50/40 5781 3,44 34
5‘ 0+300 441 045 379 TB30/50/40 796,6 | 4,74 64
Q 0+279 48| 045 409| TB30/50/40 739,39 4.4 55
0+241 54| 045 461 TB30/50/40 680,02 | 4,05 47
0+179 6,34 0,45 508 TB30/50/40 541,66| 3,22 30
0+100 7,74 0,45 586 TB40/70/50 734 2,5 14
0+000 8,36 045 671 TB60/100/80 1520 2,24 6
CS1-4-0 | 0+000 0,5 0,6 54,4 TB20/30/30 79,871 1,02 5
3 0+200 04| 0,45 57,2 TB20/30/30 122211 1,47 13
i 0+100 09| 0,45 72 TB20/30/30 110,13 1,41 10
8 0+000 1,31 045 92,1 TB20/30/30 92,15 1,18 7
< 0+170 0,87 0,45 74,3 TB20/30/30 123,8| 1,58 13
2 0+099 1,5 045 944 TB20/30/30 100,96 1,29 9
8 0+000 1,7] 0,45 97,1 TB20/30/30 108,66 1,39 10
i 0+245 0,09 0,45 8,2 TB30/50/40 402,92 2,4 16
a 0+150 1,24 0,45 105,9 TB30/50/40 359,231 2,14 13
8 0+000 29 045 226| TB30/50/40 290,12 1,73 8
0+493 1,2 0,45 96,3 TB30/50/40 199,99 1,19 4
0+485 1,25 0,45 100,3 TB30/50/40 531,8| 3,17 29
0+422 1,85 0,45 169 TB30/50/40 798| 4,75 64
0+380 2,151 045 196 TB30/50/40 924 5,5 86
z 0+358 2,151 0,45 196 TB30/50/40 870,69 5,18 77
%' 0+320 7,25 0,45 619 TB40/70/50 1099,12| 3,74 31
Q 0+304 7,25 0,45 662 TB40/70/50 1706,47 5,8 74
0+239 7,55 0,45 689 TB40/70/50 1576 | 5,35 63
0+196 7,191 0,45 711,6 TB40/70/50 1181 4,02 36
0+149| 10,79 0,45 921,21 TB60/100/80 2192 2,69 12
0+000| 11,25 045 1166 TB60/100/80 1540 2,27 6
: 0+140 0,04 0,45 2,8 TB20/30/30 114,85| 1,47 11
A 0+078 0,49 0,45 32,5 TB20/30/30 89,66 1,15 7
8 0+000 0,91 0,45 16,6 TB20/30/30 48,431 0,62 2
Csatorna | vizsg. F O Q Meder Q \ I
jele szelv ha I/s méret /s m/s %o




CS2-42 0+079 0,37 0,35 31,6| TB20/30/30 99,731 1,28 8
0+000 0,83] 0,35 442| TB20/30/30 43,791 0,56 2

- 0+237 0,24| 045 21,9 TB30/50/40 825| 4,91 69

< 0+194 042 045 38,4] TB30/50/40 552 3,29 31

% 0+148 1,74 0,45 148,5 TB30/50/40 424 2,53 18

© 0+000 2,74 0,45 206,7 TB30/50/40 251 1,5 6
0+404 0,28] 045 25,6/ TB30/50/40 428,43 2,55 19

0+364 0,86 0,45 75,9 TB30/50/40 377,03 2,24 14

0+312 1,71} 0,45 147,9] TB30/50/40 420,25 2,5 18

3 0+284 2,571 045 234,8 TB30/50/40 702,28 4,18 50

%' 0+253 2,84 045 259| TB30/50/40 599 3,57 36

&) 0+215 324, 045 276,6| TB30/50/40 516 3,08 27
0+148 3,741 045 301,2 TB40/70/50 693,29 2,36 12

0+082 434, 045 329 TB40/70/50 548,55 1,87 8

0+000 59| 0,45 360 TB40/70/50 366 1,25 3

CS4-5-32 | 0+000 6,4 0,45 551,9 TB40/70/50 718,69 2,44 13
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5 ERINTETTINGATLANOK

_ Beépités helye
Csatorna jele )
Utcanév Helyrajzi szam

Sporttér (38.sz. ok.ut) 56
CS1-0-0

Hegyalja utca 23
CS1-4-0 Kévesd utca 159/27

Sporttér (38.sz. tk.ut) 56

Balassa Ivan utca 77,125

Szondi utca 110
CS2-0-0

Zrinyi utca 158

Szeles utca 160

Koévesd utca 159/27
CS2-1-0 Szondi utca 110
CS2-2-0 Szondi utca 110
CS2-3-0 Zrinyi utca 158

Sporttér (38.sz. 6k.ut) 56
CS2-4-0 Balassa Ivan utca 77,125

Szondi utca 110

F6 utca (38.sz. 6k. ut) 238
'CS2-4-5 Botond utca 237

Zrinyi utca 158

Fé utca (38.sz. k. Gt) 238
CS4-5-32

Klapka utca 316




6 KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

6.1 Foldvédelme:

A tervezett csatornak kozteriileten vannak, idegen terillet igénybevételére nem kertl sor.

Az épités mezOgazdaséagi tertiletet nem érint. A kivitelezést csak megfelelden karbantartott, jo
4llapott munkagépekkel szabad végezni. Hidraulikus rendszerli gépek alkalmazasa esetén a
kivitelezés ideje alatt kérmentesitésre megfeleld eszkozoket (kdrmentd talca, olajfelszivo

anyag stb) kell a helyszinen készenlétben tartani.

6.2 Viz védelme:

A tervezési teriileten jelenleg Osszefiiggd csapadékviz elvezetd rendszer nem ilizemel, a
szennyvizcsatorna halézat kiépitett. A tervezett csapadékviz elvezet6 rendszer kiépitésével a
csapadékvizek éltal okozott karos eléntések megsziintethetdk, illetve megakadalyozhato, hogy

a csapadékvizeket a szennyvizcsatorndba vezessék.

6.3 Levegd védelme:

A tervezett létesitmények a levegdt nem szennyezik.

A f5ldkitermelést, rakodést, foldnedves, pormentes allapotban kell végezni. A
levegbszennyezés megeldzése érdekében a szallitasi utvonalak tisztantartdsa, és portalanitasa
szikséges. A kozuti széllitisok elvégzése sordn a jarmiivek sebességkorldtozasaval kell
elésegitni a porképzédés megeldzését. A kivitelezésben dolgoz6 bels6égésti motora

munkagépek és jarmiivek kipufogdgéz kibocsatasa feleljen meg a jogszabalyi eléfrdsoknak.

6.4 Tdj és épitett kornyezet védelme:

A tervezett vizelvezetd rendszer megépiilése utdn a zoldtertileteket, burkolatokat helyre kell

allitani eredeti 4llapotukra, vagy annal magasabb szinvonalira.

6.5 Természet és élovildg védelme.

A tervezett vizelvezetd rendszer védendd teriiletet nem érint, tervezésekor a meglévd fak

megovasara torekedtiink.

6.6 Zaj és rezgés.
A tervezett haldzat kialakitdsa soran a jogszabalyban megengedett zajterhelési hatrértek
betartdsarol gondoskodni kell, a kérnyezet zavarasa nélkiil. Kivitelezési munkdk, kiillondsen a
bontési, szallitasi, tomoritési miiveletek rezgéskeltése a kornyezeti elemek karosoddsat nem

okozhatja.




A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet és a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EilM egyiittes rendelet
eldirasait be kell tartani.

A lakossag és létesitmények védelmének biztositdsdhoz a kivitelezési munkdalatok napi
idébeosztasat a Polgarmesteri Hivatallal. A kivitelezésen dolgozé kézuti szallitéjarmivek az

engedélyezett zajkibocsatasi hatarérték alatt izemelhetnek.

6.7 Hulladékok:

A kivitelezés sordn a hulladékgazdalkodasrol szolé 2012. évi CLXXXV. Torvény
rendelkezéseit és a végrehajtasara kiadott rendeleteket be kell tartani. A 45/2004 (VII.26.)
BM-KvVM. egyiittes rendelet alapjén a kivitelezés soran épitési €s bontasi hulladékok - jelen
esetben talaj és betontormelék — elhelyezésér6l, engedéllyel rendelkezd telephelyre

szallitasarol kell gondoskodni.

A hivatkozott jogszabély szerint ezek EWC kédjai:
Fahulladék EWCkod 17021.

kezelése: ujrahasznositas

Papirzsdk EWCkod 150101

kezelése: gylijtés, elszallitas lerakora

Aszfalt hulladék EWC kéd 170302

kezelése: gylijtés, elszallitas lerakora

Kitermelt talaj EWC kédja 170504

kezelése: gylijtés, elszallitds lerakéra

Burkoldelem hulladéka, betontérmelék EWC kddja 170101
kezelése: gylijtés, elszallitas lerakora

Mtanyag EWC kédja 170203

kezelése: gylijtékonténer, elszallitds lerakéra

Fekalia (a dolgozoknak kiiltéren elhelyezett EURO WC ) EWC kddja 1200304

kezelése: gylijtdkonténer, elszallitas tisztitotelepre

A kivitelezés sorén kitermelt tiszta foldet tereprendezésre hasznaljak fel. A felszedett
jérdalapok és az esetleges betontrmelék zizas utdn Gjrafelhasznalésra kertil.

A kivitelezés sordn a 191/2009 (IX.15.) Kormany rendelet 5sz. melléklete szerinti épitési
hulladék nyilvantarté, és bontasi hulladék nyilvantarté lapot kell vezetni. A keletkezd

hulladékokrél a 309/2014.(X11.11.) Korm. rendelet szerinti nyilvantartast kell vezetni, illetve




a rendelet elbirdsai szerinti adatszolgaltatast kell a Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és

Viziigyi Feliigyel6ség felé teljesiteni.

6.8 Munkavédelem

Anyagminéség és teherbirasi el6irdasok a Magyar-Szabvanyok, Szabalyzatok és Miiszaki irdnyelvek
legutolsé kiaddsaban adott kovetelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan esetekben, amikor az
eldirasok, vagy a hivatkozott szabvanyok kikotései kiilonféle mindségi szinteket jelentenek, vagy a
valasztas lehetdségét nyujtja, azokat a kovetelményeket kell kételezben figyelembe venni, amelyek a
legjobb mindségnek felelnek meg.

Ezek betartasa 0gy a Beruhazd, mint a Kivitelez6 véllalatra vonatkozoéan kotelezo.

Jelen tervmiivelet csak a szabvény szerinti anyagokra, tovabba a kivitelezés mindségi kovetelményeire
vonatkozo6 1. min8ségi osztaly eldirdsainak betartasa mellett érvényes.

A foldmii viztelenitési munkainak épités kdzben is mindig naprakész allapotban kell lennie.

Tervezd felhivja Epittetd figyelmét a fenti mindségi kovetelmények, azok ellendrzésének és
vizsgalatok slriiségének (db-szamanak) fontossagéra és azok épitési szerzédésben valo rogzitésére.

Az épités soran az érvényben 1év6 munkavédelmi és balesetelharitasi Ovérendszabdlyokat a
legszigortibban be kell tartani.
Ez a tervdokumentacio:
A munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIL tdrvény és az azt modositd 1997. évi CII. térvény
A munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIL térvény végrehajtasara kiadott 5/1993. (XII. 26.)
MiiM rendelet és az azt modositd 20/1997 (X1I. 19.) MiiM szdm1 rendelet
Az épitészeti-miiszaki tervdokumentacidk tartalmi kdvetelményeirdl szo16 45/1997. (XIL. 29.)
KTM rendelet
szerint késziilt, figyelembe véve az érvényes egészségiigyi és munkavégzés biztonsagat szolgild
szabalyokat, szocialis el6irasokat és kiilonleges kivitelezési technologidkat.
fgy tobbek kozott:
az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés és munkakoriilmények Aaltalanos egészségiigyi
kévetelményeirdl sz616 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet
a veszélyes hulladékokrol sz616 102/1996. (VIL 12.) Korm. rendelet
a kozati kozlekedésrol sz616 1988. évi L. térvény és a végrehajtasara kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT
rendelet
Az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekr6l sz616 253/1997. (XII1. 20.) Korm. rendelet
Az épitbipari kivitelezési, valamint a felelés miiszaki vezetdi tevékenység gyakorlasanak részletes
szakmai szabdlyair6l és az épitési naplordl szolé 51/2000. (VIIL 9.) FVM-GM-K6ViM egyiittes
rendelet
A villamosmti biztonsagi Svezetér6l sz616 11/1984. (VIIL. 22.) IpM rendelet
A vizikdzmivek tlizemeltetésérdl sz616 21/2002. (IV. 25.) K6ViM rendelet
A munkaeszk6zdk és hasznalatuk biztonsagi és egészségiigyi kivetelményeinek minimalis szintjérdl
sz616 8/1998. (111. 31.) MiiM rendelet
A munkahelyen alkalmazandé biztonsdgi és egészségvédelmi jelzésekrdl sz6l6 2/1998. (1. 16.) MiM
rendelet
Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl sz616 4/2002. (IL. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet




A munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérol szol6 3/2002. (II. 8.) SzCsM-
EiiM egyiittes rendelet

Ismét felhivjuk a figyelmet az , UT' 2-1.119:2007 Kozutakon folyé munkdk elkorldtozdsdnak és
ideiglenes forgalomszabdlyozdsa” cimi Utiigyi Miiszaki Eléirds utasitisainak figyelembevételére,
illetve betartasara.

A tervezés a kozuti kozlekedés szabalyairol (KRESZ) sz6l6 - a 28/2001. (IL. 15.) Korm. rendelettel,
a 104/1997. (V1. 18.) Korm. rendelettel, a 151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelettel, a 72/1994. (V. 10.)
Korm. rendelettel, a 148/1992. (XI. 12.) Korm. rendelettel, a 4/1988. (VI. 30.) KM-BM egyiittes
rendelettel, a 5/1987. (V. 31.) KM-BM egyiittes rendelettel, a 2/1984. (I. 29.) KM-BM egyiittes
rendelettel modositott - 1/1975. (IL. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet, tovabba az utak épitésének,
forgalomba helyezésének és megsziintetésének engedélyezésérdl szol6 - a 16/2002. (II. 28.) K6ViM
rendelettel modositott - 15/2000. (XI. 16.) K6ViM rendelet, az utak forgalomszabalyozasardl és a
koziti jelzések elhelyezésérdl szolé - a 2/1999. (I 18.) KHVM rendelettel, a 26/1994. (IX. 23.)
KHVM rendelettel mddositott - 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet figyelembevételével késziilt, ezek
betartasarol a kivitelez6 kiteles gondoskodni.

6.9 Tiizvédelem

A tervezés soran a 28/2011 (IX.6.) BM sz. rendelet az Orszdagos Tlizvédelmi Szabalyzat eléirasait
betartottuk. A létesitmény tlizveszélyességi osztalyba sorolasa: ,,E”, nem tiizveszélyes.

Kivitelezés soran a tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol szolé 1996. évi
XXXI. térvényben foglaltakat be kell tartani. A tizvédelmi és egyéb eldirdsokat a legszigoriibban be
kell tartani. Az épités soran a teriiletre siéllitott, raktarozott, felhasznélasra keriil6 tiizveszélyes
anyagokkal az el6irasoknak megfeleld Ovdintézkedések szerint kell banni. A sziikséges tlizolto
berendezések és eszkodzok készenlétérdl gondoskodni kell, s megfeleld tlizjelzést is biztositani kell.

A tervezett létesitmény a nem éghetd kategériaba tartozik. A tervnek tiizvédelmi vonatkozasa nincs. A
tervezés soran a vonatkozd tlizvédelmi eldirdsok betartasra keriiltek. A megépiilt létesitmény
lizemelése soran illetve a kivitelez6 részérdl a munkavégzés soran a vonatkozé érvényben 1€vo
tlizvédelmi eldirasokat be kell tartani, kiilénds tekintettel a 2/2002. (1.23.) a tlizvédelem és a polgari

védelem miiszaki kdvetelményeinek megallapitasardl sz616 BM rendeletben foglaltakat.

Tervezd

Kelt: Miskolc, 2018. februar ho
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2. TERVEZOI NYILATKOZAT
a

Tarcal, telepiilésen beliili vizelvezeté rendszer felijitasa, kialakitdsa

kiviteli terv

Tervszam: PK12/15-K

Alulirott tervezo:

Név: Papp Gabor

Tervez6i szam: MMK 05-1152

Székhely: 3526, Miskolc, Eperjesi u. 8/B, 2/3

Nyilatkozom,hogy a tervek megfelelnek a teljesitéskor érvényben 1évo kotelezd
torvényes rendelkezéseknek, a vonatkozé rendeleteknek, szabvanyoknak és mas miiszaki
eldirasoknak:

A kozuti kozlekedésrol szold 1988. évi L. térvény

1/1975. (ILS.) KPM-BM ¢és 20/1984. KM (XIL.21.) rendelet: Kézuti kozlekedés szabalyai

41/2003. (V1.20.) GKM rendelettel kiadott:

UT 2-1.201/2008. sz. Utiigyi miiszaki eléiras: Kozutak tervezése

93/2012. (V. 10.) Kormany rendelet, az utak épitésére, forgalomba helyezésére és engedélyeztetésére

18/1996. (V1. 13.) KHVM rendelet, a vizi létesitmények tervezésére és engedélyeztetésére.

A jelen tervezés sordn az altalanos érvényli kotelezd hatdsagi elSirasoktol vald eltérés nem valt

sziikségessé.
A tervben foglalt megoldasokért és muszaki tartalomért a tervezd feleldsséget vallal.

A terv a jelenleg érvényben 1év6 Tarcal kozség Rendezési tervével, illetve a helyi épitési szabalyzattal

osszhangban van.

PK-TERV KFT.

3526 MISKOLG
Eperjesi u, 8, 2/3 _ [«
Adészam: 2331 2034-2-05 —\,
Papp C?ébor
tervezd

Kelt: * Miskolc, 2018. februar hé




