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1. Miiszaki leiras
Tarecal, telepiilésen beliili vizelvezet6 rendszer feljitasa, kialakitasa
kiviteli terv

3. iitem — Arpad utca arok felajitas

Tervszam: PK12/15-K

1. TERVEZESI FELADAT

"o

A tervezési teriilet az Arpad utca, mely a 3617. sz Tarcal Priigy &sszekstd ut Tarcal belteriileti
szakaszat képezik. A tervezési teriileten az ut szelvényezés szerinti bal oldalan erésen leromlott allagh
monolit beton szerkezetil ill. betonba rakott terméské burkolat vizelvezetd arok talalhato.

A tervezési feladatunk az, hogy a jelenlegi 1,3-1,5 m* hasznos vizelvezetési keresztmetszettel azonos
keresztmetszetli Uj burkolatot tervezziink. Tekintettel arra, hogy a tervezett arokburkolattal a
vizszallitd kapacitisban véltozds nem térténik, ezért a csatlakozd utak alatti atereszek atépitésének

tervezése nem indokolt, mivel azok terhelése nem fog véltozni.

Geodéziai adottsdgok

A tervezési teriiletre részletes geodéziai felmérést készitettiink.

Meglévd kozmiivek

A tervezési teriileten az ivéviz, giz, graviticids szennyvizcsatorna, hirkdzlési légvezeték, tavkozlési
alépitmény , elektromos légvezeték kiépiilt.

A meglévd kdzmilveket tajékoztato jelleggel adtdk meg kozmi tizemeltetok, melyek pontos feltarasa
szakfeliigyelet jelenlétében, kézi foldmunkaval a kivitelezés megkezdése elétt szitkséges. A kivitelezés
soran a kozmii tizemeltetdk egyeztetési jegyzOkonyveiben elbirtakat maradéktalanul be kell tartani.
Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a meglévd koézmivek helye csak tdjékoztatd jellegli, azokat a
kivitelezés soran szakfeliigyelet mellett, kézi foldmunkéaval kell feltarni! A helyszinrajzokon a
kdzmiiveket az lizemeltetdktdl kapott a kézmi nyilvantartas alapjan tiintettiik fel, a tervezés soran
koézmi feltaras nem tortént.

Kivitelezéskor a kdzmiifeltarasok soran meg kell allapitani, hogy sziikséges-e kozmii kivaltas.

2. TERVEZESI TERULET RESZLETES ISMERTETESE

A tervezési teriileten feladatunk a csapadékvizek biztonsagos Osszegytjtése és a helyi adottsagokat
figyelembe véve annak megfeleld hasznositasa, igy a csapadékviz gazdalkodas is megvaldsul. Ennek

keretében a lefolyés szabalyozasa teriileti vizvisszatartdssal tervezett, melynek médja a burkolt arok és

a jardak kozotti teriiletek gyepesitése, vagy a ndvényzet nélkiili kozteriileteken fak telepitése.




T

Tarcalon a tervezési feladat a meglévd vizelvezeté rendszerek feltjitasa, Ujra épitése. Igy a meglévo

arkok befogaddja mar adott. A felajitasi munkalatok soran tobblet vizgytijtd teriiletek nem Iétestilnek.

Hordalékfogé nem keriilt betervezésre, azok a korabbi beruhdzasban megvalosult ovarkoknal mar
megépiiltek. Jelen projekt esetében a nagy esésti burkolt vizelvezeté arkok nem indokolték ujabb

hordalékfogok kiépitését.

A csapadékviz elvezetd rendszer kialakitasanal figyelembe kellett venni a meglévd vizelvezetd
esésviszonyait, és alkalmazkodni kellett a jelenlegi helyszinrajzi vonalvezetéshez is.
A feljitasi munkék keretében az épiileteknél meglévé tetdviz levezetd csatornak bekotésre keriilnek a

felgjitott arokba.

Vizoviiitd gazdalkoddsi tervvel vald megfelelés

Tarcal kozség kozigazgatasi teriiletének jelentds része a Vizgyljt6-gazdalkodasi Terv 2-7
azonositd szamu Hernad, Takta vizgylijté alegységhez, kozigazgatasi teriiletének kiiltertileti,
észak-keleti sarka a 2-5 azonosité szamu Tokaj hegyalja vizgy(ijté alegységhez tartozik.

A Vizgylijté-gazdalkodési Terv 2-7 azonosité szamu, Hernad, Takta vizgy(ijtd alegység terve
a térségben hiz6dd "Taktakozi-ont6zd-focsatorna" megnevezésii AEQO031 azonositd szamu

mesterséges eredetli vizfolyas viztestként nevesiti.

A tervezési teriiletekrdl elvezetett csapadékvizek az AFM664 azonositd szamu Nagy-éren
keresztiil jutnak a Taktak6zi-ont6z6-fécsatornaba, mely vizfolyasra is a "Taktakozi-ontdzo-
fécsatorna viztestre vonatkozo kovetelmények azonosithatok.

A "Taktakozi-ontoz6-focsatorna”  vizfolyas viztest mesterséges vizfolyds viztestként
kategorizalt, ami a 6S tipus kéddal rendelkezd "sikvidéki-nagyon kis esésii-meszes-kozepes-

finom mederanyaga - kicsi vizgy(ijt6j" felszini viztest tipusba van sorolva.

A Viz Keretiranyelv altalanos célkitlizései a kovetkezok:

a vizekkel kapcsolatban 1év6 él6helyek védelme, allapotuk javitasa,

a fenntarthato vizhasznélat elésegitése a hasznosithato vizkészletek hosszua tavi védelmével,

a vizmin6ség javitisa a szennyezdanyagok kibocsatasanak csokkentésével,

a felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése, ¢és tovabbi szennyezésiik

megakadalyozasa,

az arvizeknek és aszalyoknak a vizek 4llapotara gyakorolt kedvezo6tlen hatdsainak mérséklése




Csapadék-gazdalkodas, beszivargés ndvelése:

A VGT-ben megfogalmazott tapanyag- és szerves anyag terhelések csokkentését célzod
intézkedések a tervezett fejlesztésben az alabbi mdédon jelennek meg:

A tervezési terilleten a csapadékvizek biztonsagos Osszegyijtése €s a helyi adottsagokat
figyelembe véve annak megfeleld hasznositisa, igy csapadékviz gazdalkodas valésul meg.
Ennek keretében a burkolt arok biztositja a vizelvezetést, de a helyben tartds biztositésa
érdekében 1j megoldasokat is alkalmazunk. A burkolt arokban 10 m-ként elhelyezésre
keriilnek olyan burkolé elemek, melyeknek az alja helyenként a csapadékviz beszivargasat
biztositva perforaltan keriil kialakitasra azért, hogy a csapadékviz sebességét és mennyiségét
csokkentsiik, és a beszivargast biztositsuk, a perforalt elemek el6tt energiatord kiiszobbel

ellatott burkold elemek keriilnek beépitésre.

Tarcalon a tervezési feladat a meglévé vizelvezeté rendszerek felujitdsa, ujra épitése. Igy a

meglév arkok befogadoja adott.

A tervezési teriilet ivovizbdzissal, véddteriilettel valo érintettsége

Tarcal kozigazgatdsi teriilete kijeldlt vagy eldzetesen meghatdrozott hidrogeologiai
védoteriileten nincs rajta, sériilékeny ivovizbazis védbteriilete a teleptilést nem érinti. A tertilet
érzékenységi besorolasat a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1év6
teleptilések besoroldsardl szolo tobbszor modositott 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet

hatdrozza meg, amely alapjan Tarcal kézigazgatasi teriilete érzékeny kategoridba tartozik.

Helyszinrajzi vonalvezetés

Az Arpad tUton tervezett vizelvezetd arok 3 szakasza keriilt kialakitasra a keresztezd utcak alatt
meglévé atereszekhez vald csatlakozast figyelembe véve.
A meglévd burkolt arok felujitisa soran Gjabb vizgyijto teriilet bevonasa nem tortént illetve nem is

lehetséges. A meglévé burkolt arok befogaddja mar adott. Tébblet vizhozam nem keletkezik.

A tervezett csatornadk M = 1:500 részletes helyszinrajzon abrazoltuk. A helyszinrajzi vonalvezetés
soran a meglévd arok nyomvonaléba keriilt betervezésre az uj burkolt vizelvezetd.
I. szakasz Jokai utca és Nagy Balazs utca kozott 87 m

II. szakasz Nagy Balazs és Munkacsy Mihaly utca kozott 285 m

I11. szakasz Munkacsy Mihaly és F6 utca kozott 138 m




Az Arpad utca a 3617. sz. Tarcal - Priigy 6sszekotd Ut beltertileti szakasza, mely a vizelvezetd arok

épitéssel parhuzamos vonalvezetéssel az alabbiak szerint érintett:

Tervezett
Csatorna Erintett vitszakasz épitési
3617. sz. hossza /m/ iitemek
Szelvényszam szama
jele mérete m‘g::?fjgstg;a jobb oldal Ol;(;l:ll db
0+012-0+151 L. szakasz TISZA 1 5,33-5,58 139 3
0+166-0+454 1I. szakasz 100/205/10 5,05-7,31 285 6
0+470-0+557 1. szakasz 5 6,86-8,46 87 2

Az Ot melletti droképitést épitési szakaszokra kell osztani, az épitési szakaszok hosszai nem haladjak meg az
50 m-t.

Magassdgi vonalvezetés

A tervezett vizelvezetd lejtése megegyezik a meglévl vizelvezetd arok lejtésével 3-7 %o kozott

valtozik.

3. A CSAPADEKVIZ ELVEZETO CSATORNAK MUSZAKI ADATAI

A vizelvezetd arok a Beton Melior Kft altal gyartott betonelemekb6l, a kapubejarok egyedi az
arokelemmel parhuzamosan adott hosszban fektetett vb gerendakra épitett fedlapokkal lettek tervezve,
mely egységes kialakitassal az arkok vizszallitdo képessége nem csokken. A kapubejardknal 10 to
tengelyterhelésre méretezett egyedi fedlapokat kell alkalmazni, a jelenleg meglévd kapubejarok
hosszaval megegyezd méretben. A vizelvezeté arok kiépitését kovetéen az tutpadka rendezése
sziikséges az arok iranyaba valé lejtések biztositasanak érdekében.

Az elbregyartott elemek 10 cm HK és arra 10 cm vtg-ban készitett beton éagyazatra keriilnek
beépitésre. Az elbregyartott elemek illesztéseinél vizzaro illeszt6 habarcsot kell alkalmazni.

A csatorndk méretezése.

A vizelvezets arok meglév6 rossz allagn burkolatanak atépitése torténik

Meglévd szelvény adatai:

Fenékszélesség: 1,4 m
Mélység: 1,0 m
00=81°

F=1,6 m’

Tervezett Tisza I elem kereszimetszeti adatai.

Fenékszélesség: 1,0 m

rézsi: 2:1

Meélység: 1,05 m
F=1,6 m’




Tervezett létesitmények dsszefoglalé miiszaki adatai

TISZA 1 oo
Cs?z‘l’:“a 100/205/105 | K<apubearo
] m m | db

I szakasz. 87 3 1

I1. szakasz 2851 53 10

II1. szakasz 138 12 3

(sszesen 510| 68 14

4. ERINTETT INGATLANOK
. Beépités helye
Csatorna jele Utcanév Helyrajzi szam

[-II-111. szakasz

Arpad it (3617.sz. 6k.t)
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TERVEZOI NYILATKOZAT
a

Tarcal, telepiilésen beliili vizelvezetd rendszer felujitasa, kialakitdsa
kiviteli terv

3. iitem — Arp4d utca drok felijitas

Tervszam: PK12/15

Alulirott tervezé:

Név: Papp Gabor
Tervezbi szam: MMK 05-1152
Székhely: 3526, Miskole, Eperjesi u. 8/B, 2/3

Nyilatkozo m, hogy a tervek megfelelnek a teljesitéskor érvényben lévé kotelezd
torvényes rendelkezéseknek, a vonatkozd rendeleteknek, szabvanyoknak és mas miszaki
eldirasoknak:

A koziti kozlekedésrol szold 1988. évi L. torvény

1/1975. (IL.5.) KPM-BM és 20/1984. KM (X1I1.21.) rendelet: K6zhti kozlekedés szabalyai

41/2003. (V1.20.) GKM rendelettel kiadott:

UT 2-1.201/2008. sz. Utiigyi miiszaki el8iras: Kozutak tervezése

93/2012. (V. 10.) Kormany rendelet, az utak épitésére, forgalomba helyezésére és engedélyeztetésére

18/1996. (V1. 13.) KHVM rendelet, a vizi létesitmények tervezésére és engedélyeztetésére.

A jelen tervezés soran az altaldnos érvényil kotelezd hatdsagi eldirasoktdl valod eltérés nem valt

sziikségessé.

A tervben foglalt megoldasokért és miiszaki tartalomért a tervezo feleldsséget véllal.

11111

dsszhangban van.

PK-TERV KFT.
3526 MISKOLC

Eperjesi U. 8. 2/3
Adész%m: 23312034-2-05

Papp Gabor
tervez0

Kelt: Miskole, 2018. februar hé




