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1 ELOZMENYEK

Tarcal Onkormanyzat megbizasabol készitjiik Tarcal telepiilésen beliili vizelvezet$ rendszer
felujitas, és kialakitas I {item kiviteli tervét.

2003.-évben a kozség belteriileti vizrendezésére elvi vizjogi engedélyezési terv késziilt,
melyre H-7924-5/2004 szdmon az Eszak-magyarorszigi Viziigyi Feliigyelet elvi vizjogi
engedélyt adott ki.

2008. évben a Tokaji Tobbcélu Kistérségi Tarsulds 12 telepiilésének teljes korti beltertileti
vizrendezésére ismételten elvi vizjogi engedély keriilt kiaddsra az Eszak-magyarorszagi

Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziligyi Felligyel6ség részér6l 2016-1/2008. sz-on.

Ezt kovetden a telepiilés K-i lejt6irdl a vizek és azok hordalékdnak az elvezetésére,
visszatartdséra 2011. évben kiviteli terv késziilt, melyre az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 2629-3/2013. sz-on vizjogi
1étesitési engedélyt adott ki. Ezt az engedélyt a megalapozé dokumentécié alapjan az Eszak-
magyarorszagi Viziigyi Hatdsag 309-1/2014. sz-on rﬁédositott.

2014, évben az engedélyezett dvarok rendszer 1étesitményei megépiiltek.

A kordbban hivatkozott belteriileti csapadékviz elvezetési tanulmanyterv a telepiilés
szerkezeti és domborzati viszonyai alapjan a belteriiletet tiz részvizgytijtére osztotta.

A csapadékvizek rendezett, kértételek nélkiili elvezetésének megoldasa érdekében
megbizdsunk a telepiilés EK-i részén a CS7-0-0vizgylijtd részét képezé vizelvezetd rendszer

felujitasara és kialakitdsara vonatkozo6 engedélyezési dokumentacio elkészitése.

2 JELENLEGI ALLAPOT

A tervezési teriiletet Mikszath Kalman, Babdcsai, Malom utcakat a 38. sz. fokozlekedési uton

lehet megkézeliteni.

2.1 Geodéziai adottsdeok

A tervezési teriiletre részletes geodéziai felmérést készitettiink.

2.2 Meglévd kozmiivek

A tervezési teriileten az ivoviz, giz, graviticids szennyvizcsatorna, hirk6zlési légvezeték,
elektromos légvezeték kiépiilt.

A meglévd kézmiiveket tajékoztato jelleggel adtak meg kézmi tizemeltetSk, melyek




pontos feltdrasa szakfeliigyelet jelenlétében, kézi foldmunkéval a kivitelezés megkezdése
elétt szitkséges. A kivitelezés soran a kdzmi tizemelteték egyeztetési jegyzOkonyveiben
el6irtakat maradéktalanul be kell tartani.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a meglév6 kdzmiivek helye csak tajékoztato jellegli, azokat a
kivitelezés sordn szakfelligyelet mellett, kézi foldmunkaval kell feltarni! A helyszinrajzokon a
kézmtiveket az tizemeltet6kt6] kapott a kdzmii nyilvantartas alapjan tiintettiik fel, a tervezés
soran kozmi feltards nem tortént.

Kivitelezéskor a kdzmiifeltarasok soran meg kell allapitani, hogy sziikséges-e kdzmi kivaltas.

2.3 Meglévd vizelvezetési létesitmények

A tervezési teriileten az utcdkban rendezetlen, helyenként nem megfelelé vonalvezetésii
foldarkok talalhatok.
A Mikszath K4lmén utcdban meglévé burkolt drok szakasz, valamint a Babdcsai utcaban

meglévé foldmedri 4rok talalhato, mely a tervezett vizelvezetdk befogadéjaul szolgdlnak.

2.4 TERVEZESI TERULET RESZLETES ISMERTETESE

A tervezési terilleten feladatunk a csapadékvizek biztonsdgos Osszegylijtése és a helyi adottsagokat
figyelembe véve annak megfelelé hasznositésa, igy a csapadékviz gazdalkodas is megvalosul. Ennek
keretében a lefolyés szabalyozasa teriileti vizvisszatartassal tervezett, melynek médja a burkolt &rok és
a jardék kozotti teriiletek gyepesitése, vagy a ndvényzet nélkiili koztertileteken fak telepitése.

Tarcalon a tervezési feladat a meglévd vizelvezet6 rendszerek feldjitasa, Ujra épitése. fgy a meglévd

arkok befogaddja mar adott. A feldjitdsi munkélatok soran tobblet vizgy(jto teriiletek nem létestilnek.

Hordalékfogé nem keriilt betervezésre, azok a korabbi beruhdzasban megvalésult Gvarkoknal mér
megépiiltek. Jelen projekt esetében a nagy esésii burkolt vizelvezetd arkok nem indokoltdk (jabb

hordalékfogok kiépitését.

A csapadékviz elvezetd rendszer kialakitdsandl figyelembe kellett venni a mar meglévd és
felhasznalhaté vizelvezetd létesitményeket, melyek a jelen tervben szereplé csatorndk

befogaddit képezik.

Alkalmazkodni kellett a telepiilés beépitettségi adottsagaihoz, a telepiilés szerkezetéhez, a
telepiilés vizrajzi egységeihez — vizgytijto tertileteihez.
Az elontések elleni védelem érdekében a megeldzést el6térbe helyezve a vizelvezetSk

méretezésénél, illetve kiépitésénél 2 éves visszatérési id6 kertilt figyelembe vételre.




A csapadékviz elvezetési rendszer nyomvonaldnak, és magassdgi vonalvezetésének
kialakitasdnal alapvetd cél volt, hogy a lehullé csapadékviz lefolyasat, tovabbvezetését

mindenhol biztositsuk, a teriileten sehol ne tudjon rendkiviili esetet kivéve kért okozni.

2.5 Vizgyijtd gazdadlkodasi tervvel valo megfelelés
Tarcal kozség kozigazgatasi teriiletének jelentds része a Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv 2-7

azonositd szama Hernad, Takta vizgyljtd alegységhez, kozigazgatasi teriiletének kiilteriileti,
észak-keleti sarka a 2-5 azonosit6 szamu Tokaj hegyalja vizgy(jtd alegységhez tartozik.

A Vizgyljté-gazdalkodasi Terv 2-7 azonosité szamu, Hernad, Takta vizgy(ijté alegység terve
a térségben huzodo "Taktakdzi-ontézo-focsatorna” megnevezésti AEQO31 azonositd szamu

mesterséges eredetli vizfolyas viztestként nevesiti.

A tervezési teriiletekrdl elvezetett csapadékvizek az AFM664 azonositd szdml Nagy-€ren
keresztiil jutnak a Taktakozi-ontdz6-focsatorndba, mely vizfolyasra is a "Taktak6zi-Ont6z6-
fécsatorna" viztestre vonatkozé kdvetelmények azonosithatok.

A "Taktak6zi-6nt6z6-focsatorna" vizfolyds viztest mesterséges vizfolyas viztestként
kategorizalt, ami a 68 tipus koddal rendelkez6 "sikvidéki-nagyon kis esésii-meszes-kdzepes-

finom mederanyagu - kicsi vizgyUjt6ji" felszini viztest tipusba van sorolva.

A Viz Keretiranyelv altalanos célkitiizései a kovetkezok:

a vizekkel kapcsolatban 1év6 él6helyek védelme, allapotuk javitasa,

a fenntarthatd vizhasznalat elésegitése a hasznosithat6 vizkészletek hosszi tava védelmével,

a vizmin&ség javitdsa a szennyezdanyagok kibocsatasanak csdkkentésével,

a felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése, és tovabbi szennyezésiik
megakadélyozasa,

az 4rvizeknek és aszalyoknak a vizek allapotara gyakorolt kedvezétlen hatésainak mérséklése

Csapadék-gazdalkodds, beszivargas névelése :

A VGT-ben megfogalmazott tdpanyag- és szerves anyag terhelések csokkentését célzd
intézkedések a tervezett fejlesztésben az alabbi médon jelennek meg:

A tervezési teriileten a csapadékvizek biztonsdgos Osszegyljtése és a helyi adottsagokat
figyelembe véve annak megfeleld hasznositdsa, igy csapadékviz gazdalkodas valésul meg.

Ennek keretében a burkolt drok biztositja a vizelvezetést, de a helyben tartds biztositisa




érdekében 1j megolddsokat is alkalmazunk. A burkolt drokban 10 m-ként elhelyezésre
keriilnek olyan burkolé elemek, melyeknek az alja helyenként a csapadékviz beszivargasat
biztositva perforaltan keriil kialakitdsra azért, hogy a csapadékviz sebességét és mennyiségét
csokkentsiik, és a beszivargast biztositsuk, a perfordlt elemek el6tt energiatdré kiiszobbel

ellatott burkolé elemek kertilnek beépitésre.

Tarcalon a tervezési feladat a meglévl vizelvezetd rendszerek feldjitdsa, Gjra épitése. Igy a

o

meglév6 arkok befogadodja adott.

2.6 A tervezési teriilet ivovizbdzissal, véddteriilettel vald érintettsége

Tarcal kozigazgatasi tertilete kijelolt vagy el6zetesen meghatarozott hidrogeoldgiai
védéteriileten nincs rajta, sériilékeny ivovizbazis védbteriilete a telepiilést nem érinti. A teriilet
érzékenységi besoroldsat a felszin alatti viz allapota szempontjdbol érzékeny tertileteken 1€vd
telepiilések besoroldsardl szoéld tobbszor modositott 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet

hatdrozza meg, amely alapjan Tarcal kdzigazgatési teriilete érzékeny kategoridba tartozik.

2.7  Helyszinrajzi vonalvezetés

A tervezett csatorndk M = 1:500 részletes helyszinrajzokon &brazoltuk. A helyszinrajzi
vonalvezetés soran a meglévd foldarkok nyomvonalédba keriiltek betervezésre a burkolt
vizelvezetdk.

A CS7-1-0 vizelvezetdé a Mikszath Kélman utcdban a meglévé burkolt 4rok
meghosszabbitisdban a paros hdzszdmu oldalon tervezett. 0+000 szelvénye a meglévd
arokhoz csatlakozik. Kétoldali vizelvezetd tervezésére a meglévé kézmivek és az utca
szélessége miatt nincs lehetdség.

A CS7-0-1 csatorna a Malom utcan létesiil a 794 hrsz-0 meglévd arok - a vizelvezetd
befogadbja - és a Mikszath Kalméan utca keresztez8dése kozott, az utca DK-i oldalan.
Kétoldali vizelvezetd tervezésére a meglévd kdzmiivek és az utca szélessége miatt nincs
lehet6ség.

CS7-0-2 csatorna a Malom utcdn a Vasit utcatdl a 794 hrsz-0 meglévd arok - a csatorna
befogadbja - kozott tervezett. Kétoldali vizelvezetd tervezésére a meglévO kozmiivek €s az
utca szélessége miatt nincs lehetdség.

CS7-1-2 vizelvezetd Babbcsai utca paratlan oldaldn a 21-29. sz. ingatlanok eldtt tervezett,
csatlakozik a 21. sz. ingatlan el6tt mar meglévd vizelvezetd arokhoz. Kétoldali vizelvezetd

tervezésére a meglévd kdzmiivek és az utca szélessége miatt nincs lehetdség.




CS7-0-3 vizelvezeté a Babocsai utcan a 780 hrsz-u arok - mely a vizelvezetd befogaddja - és

a 38. sz. f6ut kozott létestl a paratlan hadzszamu ingatlanok elétt.

2.8 Magassdagi vonalvezetés

A tervezett vizelvezetdk lejtése 1-26 %o kozott valtoznak, kdvetve a domborzati adottsagokat.




3 ACSAPADEKVIZ ELVEZETO CSATORNAK MUSZAKI ADATAI

A vizelvezetd létesitmények a Beton Melior Kft 4ltal gyartott betonelemekbdl, az dtereszek az
elemekhez gyartott fedlapokkal lettek tervezve, melyek alkalmazasaval egységes, az arkok
vizszallitd képességét nem csékkentd kapubejardk is kiépithet6k. Az 4tereszeknél 10 to
tengelyterhelésre méretezett elemeket és fedlapokat kell alkalmazni beépitési adottsagtol
fiiggden valtozd hosszban.

A csatornék burkoldsa végleges megoldast jelent, a mederben a ndvényzet nem tud
megtelepedni, a lerakédott iszap rendszeres tisztitéssal kénnyen megoldhato.

Nagy lejtésti szakaszokon megsziinteti az erdzios veszélyt, mig kis lejtéseknél is nagyobb
vizsebesség alakul ki, kisebb a lerakodasveszély, jobb a vizszallito képesség.
Alkalmazasukkal a csapadékvizek gyors levezetésére van lehetdség a befogaddba. A
vizelvezetd arkok kiépitését kovetden az utpadkdk rendezése sziikséges az drkok irdnydba
valo lejtések biztositisanak érdekében.

Az elbregyartott elemek 10 cm HK és arra 10 cm vtg-ban készitett beton agyazatra keriilnek

beépitésre. Az eléregyartott elemek illesztéseinél vizzaré illesztéhabarcsot kell alkalmazni.

3.1 Tervezett létesitmények miiszaki adatai

TB ‘ 75200
Csatorna | 50/30/3) | ATETESZ | po1os1ca
jele
m m | db m
CS7-1-0
Mikszath K.
u. 168
CS7-0-1
Malom utca 116
CS7-1-2
Babocsai u. 124
CS7-0-3
Babocsai u. 138
CS7-0-2
Malom-
Babécsai u. 186| 35 3
Osszesen 186 35| 3 546




3.2 Tervezett létesitmények befogaddja
A CS7-0-1 és CS7-0-2 és CS7-1-2 jelii csatorndk befogaddja meglévs 794 hrsz-t foldarok.

Meéretei:

Fenékszélesség: 0,6m
Meélység: 0,5 m

Rézstihajlas: 1:1,5

Lejtése:5 %o

Vizszallitd kapacitdsa: 1352 /s

A csatlakozé csatorndk torkolati vizmennyisége: 118 1/s, mely vizmennyiség a meglév érok
vizszallité kapacitasinak 8 %-a, mely vizmennyiség nem tbblet mennyiség, csak az eddigi

foldarok helyett burkolt mederben kertil a csapadékviz elvezetésre.

A CS7-1-0 és CS7-0-3 csatorndk befogaddja meglévé 779/7 hrsz-u foldarok.

Meéretei:

Fenékszélesség: 3,0m
Mélység: 2,0 m

Rézstihajlas: 1:1,5

Lejtése:S %o

Vizszallito kapacitdsa: 2577 /s

A csatlakoz6 csatornak torkolati vizmennyisége: 87 1/s, mely vizmennyiség a meglévd 4rok
vizszallité kapacitasanak 3,4 %-a, mely vizmennyiség nem tobblet mennyiség, csak az eddigi

foldarok helyett burkolt mederben kertil a csapadékviz elvezetésre.




4 ERINTETT INGATLANOK

Csatorna jele Beépités helye
Utcanév Helyrajzi szam

CS7-1-0 Mikszath Kdlman utca 723
CS7-0-1 Malom utca 799
CS7-0-2 Malom utca 799
CS7-1-2 Babdcsai utca 778
CS7-0-3 Babdcsai utca 688

Klapka utca 316

5 KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

5.1 Fold védelme:

A tervezett csatorndk kozteriileten vannak, idegen teriilet igénybevételére nem kertil sor.

Az épités mezdgazdasagi teriiletet nem érint. A kivitelezést csak megfelelden karbantartott, j6
allapott munkagépekkel szabad végezni. Hidraulikus rendszerti gépek alkalmazasa esetén a
kivitelezés ideje alatt karmentesitésre megfelel§ eszkdzoket (kdrmentd talca, olajfelszivo
anyag stb) kell a helyszinen készenlétben tartani.

5.2 Viz védelme.

A tervezési teriileten jelenleg Osszefiiggd csapadékviz elvezetd rendszer nem tizemel, a
szennyvizcsatorna halézat kiépitett. A tervezett csapadékviz elvezeté rendszer kiépitésével a
csapadékvizek altal okozott karos eléntések megsziintethetdk, illetve megakadélyozhat6, hogy
a csapadékvizeket a szennyvizcsatorndba vezessék.

5.3 Levegd védelme:

A tervezett létesitmények a levegét nem szennyezik.

A foldkitermelést, rakodast, foldnedves, pormentes allapotban kell végezni. A
levegBszennyezés megelézése érdekében a szallitasi Gtvonalak tisztdntartdsa, és portalanitasa -
sziikséges. A kozuti szallitasok elvégzése sordn a jarmivek sebességkorldtozasival kell
elésegitni a porképz6dés megelézését. A kivitelezésben dolgozd belséégésti motora
munkagépek és jarmitvek kipufogbgaz kibocsétasa feleljen meg a jogszabalyi el6irdsoknak.

5.4 Tdj és épitett kornyezet védelme:

A tervezett vizelvezetd rendszer megépiilése utdn a zo6ldteriileteket, burkolatokat helyre kell
allitani eredeti allapotukra, vagy anndl magasabb szinvonalura. ‘
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A tervezett vizelvezetd rendszer védendd teriiletet nem érint, tervezésekor a meglévd fak
mego6vasara torekedtiink.

5.6 Zaj és rezgés:
A tervezett halézat kialakitisa soran a jogszabdlyban megengedett zajterhelési hatdrérték
betartasar6l gondoskodni kell, a kdrnyezet zavarasa nélkiil. Kivitelezési munkak, kiiléndsen a
bontasi, szallitasi, tomoritési miiveletek rezgéskeltése a kdrnyezeti elemek karosoddsat nem
okozhatja.
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet és a 27/2008. (XIL. 3.) KvVM-EiM egytittes rendelet
el6irasait be kell tartani.
A lakossag és létesitmények védelmének biztositdsdhoz a kivitelezési munkalatok napi
id6beosztasat a Polgarmesteri Hivatallal. A kivitelezésen dolgozo kézhti szallitéjarmiivek az
engedélyezett zajkibocsatasi hatarérték alatt tizemelhetnek.

5.7  Hulladékok:

A Kkivitelezés sordn a hulladékgazdalkodasrol sz6l6 2012, évi CLXXXV. Torvény
rendelkezéseit és a végrehajtasara kiadott rendeleteket be kell tartani. A 45/2004 (VIL.26.)
BM-KvVM. egytittes rendelet alapjan a kivitelezés soran épitési €s bontdsi hulladékok - jelen
esetben talaj és betontérmelék — elhelyezésérsl, engedéllyel rendelkez$ telephelyre
szallitasardl kell gondoskodni. '

A hivatkozott jogszabdly szerint ezek EWC kodjai:
Fahulladék EWCkad 17021.

kezelése: (jrahasznositas

Papirzsdk EWCkod 150101

kezelése: gylijtés, elszallitas lerakora

Aszfalt hulladék EWC kod 170302

kezelése: gylijtés, elszallitas lerakora

Kitermelt talaj EWC kédja 170504

kezelése: gylijtés, elszallitas lerakora

Burkol6éelem hulladéka, betontérmelék EWC kodja 170101
kezelése: gylijtés, elszallitas lerakora

Mitanyag EWC kodja 170203

kezelése: gylijtékonténer, elszallitas lerakora

Fekalia (a dolgozoknak kiiltéren elhelyezett EURO WC ) EWC kédja 1200304
kezelése: gylijtdkonténer, elszallitas tisztitételepre

A kivitelezés sordn kitermelt tiszta foldet tereprendezésre hasznaljak fel. A felszedett
jardalapok és az esetleges betontdrmelék zuzas utdn vjrafelhasznalasra kertl.

A kivitelezés soran a 191/2009 (IX.15.) Kormany rendelet 5sz. melléklete szerinti épitési
hulladék nyilvantartd, és bontasi hulladék nyilvéantarté lapot kell vezetni. A keletkezo
hulladékokrél a 309/2014.(X11.11.) Korm. rendelet szerinti nyilvéantartast kell vezetni, illetve




a rendelet el6irasai szerinti adatszolgaltatast kell a Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyel6ség felé teljesiteni.

5.8 Munkavédelem

Anyagminéség és teherbirasi eldirasok a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok és Miiszaki iranyelvek
legutolso kiaddsaban adott kvetelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan esetekben, amikor az
el6irdsok, vagy a hivatkozott szabvanyok kikotései kiilonféle mindségi szinteket jelentenek, vagy a
valasztas lehetdségét nyidjtja, azokat a kdvetelményeket kell kotelezben figyelembe venni, amelyek a
legjobb minéségnek felelnek meg,

Ezek betartdsa ugy a Beruhazd, mint a Kivitelezd vallalatra vonatkozoban kotelezod.

Jelen tervmiivelet csak a szabvany szerinti anyagokra, tovabba a kivitelezés mindségi kévetelményeire
vonatkozé 1. min6ségi osztaly eldirasainak betartdsa mellett érvényes.

A f6ldmi viztelenitési munkdinak épfités kézben is mindig naprakész allapotban kell lennie.

Tervezd felhivia Epittetd figyelmét a fenti minBségi kovetelmények, azok ellendérzésének és
vizsgalatok slirliségének (db-szaménak) fontossigara és azok épitési szerzdésben valo rogzitésére.

Az épités sordn az érvényben lévd munkavédelmi és balesetelhéritasi 6vorendszabalyokat a
legszigorabban be kell tartani.
Ez a tervdokumentacié:
A munkavédelemrél sz6l6 1993. évi XCIIL térvény és az azt mddositd 1997. évi CII. térvény
A munkavédelemrdl sz616 1993, évi XCIIL. torvény végrehajtasara kiadott 5/1993. (XII. 26.)
MiiM rendelet és az azt modosité 20/1997 (XII. 19.) MiiM szdmi rendelet
Az épitészeti-miiszaki tervdokumentaciok tartalmi kdvetelményeirdl szolé 45/1997. (XII. 29.)
KTM rendelet
szerint késziilt, figyelembe véve az érvényes egészségiigyi €s munkavégzés biztonsagat szolgald
szabdalyokat, szocialis el6irdsokat és kiilonleges kivitelezési technologidkat.
Igy tobbek kozstt:
az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés és munkakoriilmények éltalanos egészségiigyi
kovetelményeirél szo616 25/1996. (VIIL. 28.) NM rendelet
a veszélyes hulladékokrdl sz616 102/1996. (VIL. 12.) Korm. rendelet
a kozati kozlekedésrdl szol6 1988. évi 1. térvény és a végrehajtasara kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT
rendelet
Az orszagos telepiilésrendezési és épitési kdvetelményekrdl sz616 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
Az épitbipari kivitelezési, valamint a felelss miiszaki vezetdi tevékenység gyakorldsénak részletes
szakmai szabalyairdl és az épitési naplordl szolé 51/2000. (VII. 9.) FVM-GM-K6ViM egyiittes
rendelet
A villamosmii biztonsagi dvezetérdl sz616 11/1984. (VIIL 22.) IpM rendelet
A vizikézmiivek {izemeltetésérdl szol6 21/2002. (IV. 25.) K6ViM rendelet
A munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi és egészségiigyi kovetelményeinek minimalis szintjérél
sz616 8/1998. (I11. 31.) MiiM rendelet
A munkahelyen alkalmazandd biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl szol6 2/1998. (1. 16.) MiiM
rendelet .
Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kévetelményekrol sz616 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet
A munkahelyek munkavédelmi kivetelményeinek minimalis szintjérél szolo 3/2002. (IL. 8.) SzCsM-
EiM egyiittes rendelet




Ismét felhiviuk a figyelmet az , UT 2-1.119:2007 Kozutakon folyé munkdk elkorldtozdsinak és
ideiglenes forgalomszabdlyozdsa” cimii Utiigyi Miiszaki Eléiras utasitisainak figyelembevételére,
illetve betartasara.

A tervezés a kozuti kozlekedés szabalyairol (KRESZ) sz6l6 - a 28/2001. (IL. 15.) Korm. rendelettel,
a 104/1997. (V1. 18.) Korm. rendelettel, a 151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelettel, a 72/1994. (V. 10.)
Korm. rendelettel, a 148/1992. (XI. 12.) Korm. rendelettel, a 4/1988. (VI. 30.) KM-BM egyiittes
rendelettel, a 5/1987. (V. 31.) KM-BM egyiittes rendelettel, a 2/1984. (I. 29.) KM-BM egyiittes
rendelettel mddositott - 1/1975. (IL 5.) KPM-BM egyiittes rendelet, tovabba az utak épitésének,
forgalomba helyezésének és megsziintetésének engedélyezésérol szol6 - a 16/2002. (II. 28.) KoViM
rendelettel médositott - 15/2000. (XI. 16.) K6ViM rendelet, az utak forgalomszabalyozasardl és a
kozati jelzések elhelyezésérdl sz6lé - a 2/1999. (1. 18.) KHVM rendelettel, a 26/1994. (IX. 23.)
KHVM rendelettel médositott - 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet figyelembevételével késziilt, ezek
betartasarol a kivitelezé kiteles gondoskodni.

5.9 Tiizvédelem

A tervezés soran a 28/2011 (IX.6.) BM sz. rendelet az Orszégoé Tlizvédelmi Szabalyzat elbirasait
betartottuk. A létesitmény tlizveszélyességi osztalyba sorolasa: ,,E”, nem tlizveszélyes.

Kivitelezés soran a tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrél és a tiizoltdsagrol szold 1996. évi
XXXI. térvényben foglaltakat be kell tartani. A tiizvédelmi és egyéb elbirasokat a legszigorubban be
kell tartani. Az épités sordn a terilletre széllitott, raktarozott, felhasznélasra keriilé tlizveszélyes
anyagokkal az el8irdsoknak megfeleld Svdintézkedések szerint kell banni. A szikséges tlizolto
berendezések és eszk6zok készenlétérél gondoskodni kell, s megfeleld tlizjelzést is biztositani kell.

A tervezett létesitmény a nem éghetd kategoridba tartozik. A tervnek tlizvédelmi vonatkozasa nincs. A
tervezés sordn a vonatkozé tlizvédelmi eldirasok betartasra keriiltek.A megépiilt létesitmény
lizemelése soran illetve a kivitelezd részér8l a munkavégzés sordn a vonatkoz6 érvényben lévd
tlizvédelmi eldirdsokat be kell tartani, kiilonds tekintettel a 2/2002. (1.23.) a tlizvédelem és a polgari

védelem miszaki kovetelményeinek megallapitasarol sz616 BM rendeletben foglaltakat.
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TERVEZOI NYILATKOZAT
a

Tarcal, telepiilésen beliili vizelvezet6 rendszer felujitasa, kialakitdsa
kiviteli terv

2. iitem épitési szakasz

Tervszam: PK12/15-K

Alulirott tervezé:

Neév: Papp Gébor

Tervezdi szam: MMK 05-1152

Székhely: 3526, Miskolc, Eperjesi u. 8/B, 2/3

Nyilatkozom, hogy a tervek megfelelnek a teljesitéskor érvényben 1évé kotelezd
térvényes rendelkezéseknek, a vonatkozé rendeleteknek, szabvanyoknak és mas miiszaki
eléirasoknak:

A koziti kozlekedésrol szolo 1988. évi . térvény

1/1975. (11.5.) KPM-BM és 20/1984. KM (X11.21.) rendelet: Koziti kozlekedés szabalyai

41/2003. (V1.20.) GKM rendelette] kiadott:

UT 2-1.201/2008. sz. Utiigyi miiszaki el6iras: Kozutak tervezése

93/2012. (V. 10.) Kormény rendelet, az utak épitésére, forgalomba helyezésére és engedélyeztetésére

18/1996. (V1. 13.) KHVM rendelet, a vizi létesitmények tervezésére és engedélyeztetésére.

A jelen tervezés soran az altalinos érvényil kotelezd hatdsagi eldirdsoktél vald eltérés nem valt

sziikségessé.

A tervben foglalt megoldasokért és miiszaki tartalomért a tervez6 felel6sséget vallal.

11111

Osszhangban van.

PK-TERV KFT.
3526 MlSKé)lé(/lg
Eperiesi U, 3.

Adész%m}: 73312034-2-05

tervezo
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