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5. MUNKAVEDELMI, TUZVEDELMI, KORNYEZETVEDELMI LEIRAS

TARCAL
telepulésen beluli forgalomcsillapito

és kerékparos létesitmények terve,
kozvilagitas kiviteli terv

Az épitési terulet el6készitése utan a tervezett villamos Iétesitmény kivitelezése
csak feszlltségmentesités utan kezdhetd meg. A villamos szerszamokat és a
villamos taplalasu épitbipari gépeket csak az érintésvédelmi osztalyuknak megfelelé
halozatra szabad csatlakoztatni.

A Kkivitelezés befejezése utan az érintésvédelmi méréseket el kell végezni, és azok
eredményét jegyz6konyvben kell rogziteni. A meglévé Gzemi allapottdl eltérd
tervezett allapot esetén a valtozast tartds felirattal kell jeldlni.

A villamos halozaton javitast, karbantartast csak arra kioktatott szakember
végezhet. A hasznalat soran a jogszabalyban meghatarozott id6szakos
felulvizsgalatokat el kell végezni.

Munkavédelmi el6irasok:

A Kkivitelezés soran fesziltség alatt allo halézaton munkat végezni szigoruan
TILOS! A feszultségmentesitési munkalatokat az illetékes Uzemeltetd kirendeltség
dolgozdéi végzik el elézetes bejelentés alapjan, az MSZ 1585/2012 szabvany
el6irasainak megfelel6en.

Az elkészllt berendezés fesziiltség ala helyezését az MSZ 1585/2012 szabvany
el6irasainak megfelel6en kell végezni. A feszultség ala helyezést a hal6zaton munkat
végz6 csoport munkavezetdjének kell kezdeményezni, illetve az 6 engedélyével lehet
elvégezni. A bekapcsolas elétt a halézaton dolgozd Osszes személyt dssze kell hivni.
A bekapcsolast csak azutan szabad kezdeményezni, miutan a munkavezetd
meggy6z6dott arrdl, hogy mindenki jelen van, és tudomasul vette, hogy a halézatot
feszlltség alatt allénak kell tekinteni.

A halézatok szerelésénél betartanddk az alabbi el6irasok: VAT-H2, VAT-H20,
VAT-H4, VAT-H5, VAT-H7, VAT-H9, melyek betartasaért, illetve betartatasaért a
munkahely vezet6je és mlvezetdje felelds.

Forgalmas ut kornyezetében a jol lathatosagot biztositdo véddmellény alkalmazasa
kotelezb. A kdzuton és a kodzut mellett végzett munkaknal a forgalom iranyitasat
kell6en kioktatott tarcsas jelz66rok biztositasa mellett lehet végezni. A munkavégzés
soran a vonatkozé elbirdsokat szigoruan be kell tartani, illetve tartatni.



A szerelési munkalatok végzése soran a fenti technologiai utasitasok és eldirasok
betartasa mellett az el6irt egyéni és csoportos véddeszkozok, védbfelszerelések
hasznalata kotelez6. A védbeszkozok szukség szerinti mennyiségét és a rajuk
vonatkozo ellendrzési eléirasokat az MSZ 1585/2012 szabvany tartalmazza.

A munkalatok soran fellépd fébb baleseti veszélyek, illetve ezek kikuszdobodlésére
iranyuld elbirasok: feszlltség kodzelében végzett munkaknal betartandé az MSZ
1585/2012 szabvany el6irasai.

Oszlopokon, illetve emel6kosarban térténé munkavégzés soran a kivitelezé
koteles betartani a VU-82/2 sz. ELMU-EMASZ technolégiai utasitasban el@irt
maszasi technoldgiat, valamint koteles hasznalni az elbirt veédbeszkozoket, teljes
testhevederzet, zuhanas elleni védelem. Emel6kosaras, létras jarmirél valo
munkavégzeés esetén csak a megengedett terheléssel, illetve szoghelyzetben, a
jarma stabilizalasa utan végezzunk munkat. Magasban végzett munkaknal fokozott
eldvigyazatossaggal kell eljarni. Felmaszas elétt meg kell gy6z6dni az oszlop
allékonysagardl. Oszlopon végzett munkaknal az MSZ 1585/2012 szabvany elbirasai
betartandok.

Fennall a leesd targyak okozta baleset veszélye, sisak hasznalata kotelez6. Az
MSZ 1585/2012 szabvanyban meghatarozott védéeszkdzok hasznalata kotelezé.

A munkalatok soran fennall a tévesztés lehetésége. A munkara kijelolt tertletet
azonositani kell, hatarait egyértelmien ki kell jeldlni. A szomszédos, kozeli
halézatrészen a munkavégzést meg kell tiltani! A feszlltség alatt allo részek véletlen
erintését meg kell akadalyozni, a munkateruletet el kell korlatozni. Kabelhalézaton az
uzemben 1év6 kabelek kozelsége jelent veszélyt, a kabelvonalak azonositasat és
feszlltségmentesitését az MSZ 1585/2012 szabvany alapjan kell elvégezni.

A munkaban egyuttmikédd gépek jelenléte szintén baleseti veszélyforras,
szigoruan betartandok a munkafolyamra vonatkozd technologiai és a gépek
mikodtetésére vonatkozd kezelési, valamint, karbantartasi utasitasok el6irasait.
Gépek kezelésével csak vizsgazott dolgozé bizhatd meg.

Az MSZ 1585/2012 szabvanyban meghatarozott védéeszkozok hasznalata kotelez6.
Az érintésvédelmi hianyossagok balesetet okozhatnak, megszintetésukrél még az
Uzembe helyezés el6tt gondoskodni kell. Azon munkafolyamatoknal, ahol villamos iv
veszélyével szamolni lehet, hosszu szaru bérkesztyt és arcvedét kell hasznalni.
A munka befejezésekor gondoskodni kell a szerszamok, anyagok, védéeszkozok
munkateruletrél torténd eltavolitasarol. Visszakapcsolas elétt ellenérizni kell a
létszamot, a visszakapcsolast az MSZ 1585/2012 szabvany szerint kell végrehaijtani.

Tlizvédelmi eldirasok:

Az 54/2014(XI1.05.) BM rendelet tartalmazza a tlzvédelmi elbirasokat. Ezek
szigoru betartasara a tervezd felhivja a figyelmet. A feszlltségmentesitett allapotban
szerelt villamos berendezést, elkészulte utadn feszultség ald kell helyezni,
(probakapcsolas) szemrevételezéssel meg kell gyéz6dni arrdl, hogy tlzveszélyt
okozo villamos ér, vagy egyéb veszélyforrds nem jelentkezik. Csak ez utan lehet a
berendezést Uzemképesnek nyilvanitani.

Az 1585/2012 szabvany veszélyes megkodzelitésre vonatkozé elbirasai vonatkozo
el6irasai tizvédelmi szempontokbdl is mérvaddak.

Ha a szabvany és tipustervi el6irasoktol eltéré megoldast kell alkalmazni, akkor a
tervezd a miszaki leirasban kulon kitér a kialakitas tizvédelmi vonatkozasaira.

Alkalomszer( tlzveszélyes tevékenység végzéséhez irasbeli engedély kiadasa

szukséges. Az engedély kiallitasa a kulsé kivitelezd vallalat vezet6jének, vagy az



altala megbizott személynek, illetve a munkat elrendel6nek a feladata. Az engedélyt
az EMASZ Rt. teriiletileg illetékes technikusaval lattamoztatni kell, aki sziikség
szerint a helyi sajatossagoknak megfelel6 tlzvédelmi elbirasokkal azt kiegésziti.
Alkalomszerl tlzveszélyes tevékenységet csak a tevékenységgel megbizott,
kioktatott és érvényes tlzvédelmi szakvizsgaval rendelkezé személy végezhet
(EMASZ U-2/2 Tiizvédelmi szabalyzat)

Kornyezetvédelmi eldirasok:

A villamos szerelésnél keletkezett hulladék részben veszélyes hulladék, ezért
kezelésukrdl gondoskodni kell. Kabelszerelésnél keletkez6 mianyag, migyanta,
kabelolaj, kulonféle fémhulladék 6sszegyljtése, elszallitasa kotelezb.

Miskolc, 2017. szeptember

[ Low ol

Kozaréczy Kornél
okl.vilamosmérnok
reg.sz.: EN-T,V-T 05-0052



