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4. MUSZAKI LEIRAS

TARCAL
telepulésen beluli forgalomcsillapitd

és kerékparos létesitmények terve,
kozvilagitas kiviteli terv

Jelen terv feladata Tarcalon 3 helyszinen az utas tervezé Aaltal felvazolt
helyszinrajzon gyalogosatkel6helyek |étesitéséhez szabvanyos megvilagitas
biztositasa.

Beruhazo: Tarcal Varos Onkormanyzata.
General és Ut szakagi tervezd: PK Terv Kft..
Kozvilagitas szakagi tervez6: Kozardéczy Mérnokiroda Kift.

A kozvilagitas létesitésére jelenleg érvényes szabvany az Utvilagitas MSZ CEN/TR
13201-1, MSZ EN 13201-2, -4, -5 szabvany 2017.junius 01-én meghirdetett magyar
nyelvl, tovabba MSZ EN 13201-3 szabvany 2016.novemberében kiadott angol
nyelv(i valtozata. A vizsgalt szakaszok kozvilagitasa egy korabbi, az MSZ 20194
Kbézforgalmu terlletek mesterséges vilagitasa szabvany alapjan létesult és el6szor
ez alapjan vizsgalando.

A tervezés ala vont gépjarmiforgalmu teruletek osztalyba sorolasa a kozut
jellege alapjan: M3.

Az elbirasok szerint a gyalogos atkel6helyen kiegészit6 vilagitast nem kell
létesiteni, ha a kdzut altalanos vilagitasa kielégiti a kovetkezb feltételeket:

- A kijelolt gyalogos atkel6hely vilagitasat az M1-M3 osztalyok valamelyikébe
kell besorolni, de ez az osztaly nem lehet alacsonyabb, mint annak az utnak az
osztalya, amelyen a gyalogos atkel6hely létesul. Esetinkben M3 eléiras Em=15Ix.

- A gyalogos atkel6hely tengelyétdl a legkozelebbi vilagitétest nem lehet 10m-
nél tavolabb.

- Az uttest mindkét oldalan vilagitotestet kell elhelyezni, ha H/S<=1.

Helyszini szemrevételezés alapjan a létesitend6 gyalogos atkel6helyek
megvilagitasa nem felel meg a meglévé kozvilagitas Iétesitésekor érvényes
szabvany elGirdsainak, igy a gyalogos atkel6helyek szabvanyos megyvilagitasat a
jelenleg hatalyos szabvany eléirasainak megfeleléen kell kialakitani.

Jelen esetben az MSZ CEN/TR 13201-1:2015 szabvany szerinti
,konfliktusterlletek vilagitasi osztalyai (C)” kdzul kell valasztani. A ,C” utvilagitasi
osztaly kivalasztasanak jellemzéi: tervezési sebesség vagy sebességhatar,
forgalomnagysag, forgalom dsszetétel, uttestelvalasztas, parkold jarmivek,



kornyezeti fénysiriség, navigacios feladat. A gyalogosatkelGhelyeket ezek
alapjan a C2 vilagitasi osztalyba kell besorolni.

Az MSZ EN 13201-2:2016 szabvany B melléklete tajékoztatast ad a
gyalogatkel6helyek megvilagitasara. Ennek megfeleléen valasztott megoldas jelen
esetben a gyalogosok kdzvetlen megvilagitasa és a gépjarmivezeték figyelmének az
atkel6hely jelenlétére vald felhivasa kiegészitd vilagitétestek alkalmazasaval. A
pozitiv kontraszt létrehozasanak érdekében aszimmetrikus lampatestekre van
szukség a gépjarmivezetdk indokolatlan kapraztatasanak elkertlése okan. A
konfliktus tertlet minden helyén biztositani kell a gyalogosnak a forgalom iranyabal
torténd kell6 megvilagitasat, ide értve a gyalogosatkel6k végenél 1évé zonakat is. Ez
a hat helyszinen az alabbi miszaki megoldasokkal oldhaté meg:

Az elsé helyszinen (V-1 tervlap) a Balassa Ivan utcai keresztez6désnél az L12
jeli meglévé, megmaradd aramszolgaltatdi oszlopon uj lampatest felszerelésére
kerll sor 9m fpm.-al és 2m-es lampakarral. A masik oldali, ujonnan allitandé B10/4
oszlopra tervezett lampatest ellatasa 2x16mm2 NFA2X szigetelt [égkabel
atfeszitésével torténik. Az L11 oszlopon 8m fpm.-ra és 1m-es lampakarra helyezzik
a lampatestet. A tervezett vilagitotestek tipusa Tungsram-Schréder (TUS) Teceo
48LED 107W 5121 NW (003213).

A masodik helyszinen (V-2 tervlap) a Kereszturi utcai keresztez6désnél az L22
jeli meglévé, megmaradd aramszolgaltatéi oszlopon Uj lampatest felszerelésére
kerll sor 9m fpm.-al és 2m-es lampakarral. A masik oldali, ujonnan allitandé B10/4
oszlopra tervezett lampatest ellatasa 2x16mm2 NFA2X szigetelt Iégvezeték
atfeszitésével torténik a meglévé TR d&llomastél. A TR  allomas
feszliltségmentesitését a szerelési munkalatok idejére kérni kell az
aramszolgaltatotol, ha 20kV FAM technoldgia nem all a kivitelez6 rendelkezésére. Az
L21 oszlopon 8m fpm.-ra és 1m-es lampakarra helyezzik a lampatestet. A tervezett
vilagitétestek tipusa Tungsram-Schréder (TUS) Teceo 40LED 90W 5102 NW
(004658).

A harmadik helyszinen (V-3 tervlap) a Vasut utcai keresztez6désnél az L31 jell
meglévdé, megmaradd aramszolgaltatéi BB oszlopon Uj lampatest felszerelésére
kerll sor 7m fpm.-al és 0,6m-es lampakarral. A masik oldali, ujonnan allitand6é B10/4
oszlopra tervezett |ampatest ellatasa 2x16mm2 NFA2X szigetelt légkabel
atfeszitésével torténik a meglévé szomszédos oszloptdl. Az L32 oszlopon 8m fpm.-ra
és 1m-es lampakarra helyezzik a lampatestet. A tervezett vilagitotestek tipusa
Tungsram-Schréder (TUS) Teceo 32LED 51W 5102 NW (010272).

A kozvilagitasi haldzat esetében az Uzemi feszultség: 3PEN 400V/230V 50Hz,
az érintésvédelem: TN-C a halézatra vonatkozban, mig az egyes berendezésekre a
feszlltség 1TNPE 230V 50Hz, az érintésvédelem TN-S (nullazas).

A fejlesztési feladat foldmunkat is tartalmaz. A munkaterulet atadasa el6tt — a
generaltervezdi dokumentacidban fellelheté kozmiegyeztetésekben elbirtak szerint -
a kozmi tulajdonosokat, illetve kezelGket irasban kell értesiteni és meghivni. A
munkavégzés folyaman szakfeligyeletet kell megrendelni. Az oszlop helyét a
tervekkel dsszhangban, a tényleges helyszini adottsagok figyelembevételével kell
meghatarozni. Csak kézi féoldmunka végezheté. Ellendrizni sziikséges, nincs-e olyan
korulmény, amely miatt a tervtdél el kell térni. Az épités idejére ideiglenes
forgalomtechnikai terv készll. A kivitelezés befejezése utan az érintésvédelmi és
vilagitastechnikai méréseket el kell végezni, és azok eredményét jegyzékdnyvben
kell rogziteni.



A villamos halézaton javitast, karbantartast csak arra kioktatott szakember
végezhet. A hasznalat soran a jogszabalyban meghatarozott idészakos
felulvizsgalatokat el kell végezni.
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