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1. MUSZAKI LEIRAS
a

Tarcal, telepiilésen beliili
forgalomcsillapité és kerékparos létesitmények
engedélyezési és Kiviteli tervéhez
PK22/17

A tervezés targya, elozmények
Elozmények
Cégiink megbizast kapott Tarcal Kozség Polgarmesteri Hivatalatol, az altaluk készitendd, 38. sz.
masodrendi fOutat és a Vastt utcat érintd forgalomesillapitd és kerékparos létesitmények tervezésére

vonatkozoan.

Az onkormanyzat fejlesztési koncepciot dolgozott ki annak érdekében, hogy a telepiilések kozott a
biztonsagos kozlekedést megteremtse a kerékparral kozlekedd dolgozok és turistak szamara. A
Cégiink altal tervezett nyomvonal kapcsolodik a Mezézombor, Mad, Tarcal, Tokaj és Bodrogkeresztur
telepiiléseket 6sszekoto kerékparos halozathoz a 38. sz. Giton keresztiil.

A tervezett kerékparos l1étesitménynek meg kell oldania a tervezési teriilet kerékparos forgalommal

vald feltarasat, a térség kerékparos turizmusanak fejlesztésének eldsegitését.

A tervezési teriileten viszonylag élénk kerékparos forgalom tapasztalhato.
A mar kiépitett kerékparut-halozat tovabb fejlesztésével a munkahelyek, kozintézmények,
kereskedelmi-, szolgaltato- és oktatasi 1étesitmények kerékparral valo megkozelithet6sége, a kozség

turisztikai szinvonala szamottevOen javulna, az ebbdl szarmazo iizleti bevételek is néhetnének.

A forgalomcsillapitds soran kiépiil6 jelz6lampas forgalomiranyitas segiti a balesetveszély
csOkkentését.

A tervezés soran figyelembe kellett venni a meglevd adottsagokat, a beépitési viszonyokat, a meglevo
kézmiiveket. A tervnek alapvetd feladata, hogy a vonatkozé szabvanyok, utiigyi miiszaki eldirasoknak

megfeleljen.

A terv beruhazgja:
Tarcal Kézség Onkormanyzata
3915 Tarcal, F6 u. 61.
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Megléva dallapot ismertetése
A tervezési teriilet a 38. sz. Tarcal — Nyiregyhaza masodrendii féut, Tarcal telepiilés belteriileti

szakaszan talalhato. A telepiilésen jelenleg nincs kijeldlt kerékparos nyomvonal, de a kiil-és belteriileti
szakaszra vonatkozoan elkésziilt kerékparos létesitményekre vonatkozo terv, mely id6 kdzben tépitési
engedélyt kapott. A 38. sz. fout valtozo szélességli (6,30 m — 9,15 m) aszfalt burkolattal,
tetészelvénnyel, 2x1 forgalmi savval, szelvényezés szerint haladva a Keresztari Gt csomoépontjaig
kétoldali zuzottkoves padkaval és foldarokkal, majd innen a lakodvezet végéig kétoldali kiemelt
szegéllyel rendelkezik. A kiemelt szegély mentén, bizonyos szakaszokon burkolt arok talalhato. A 38.
sz. uton, a telepiiléshatar kezdetétdl a Széchenyi u. keresztezddéséig 50 km/h, a Széchenyi u. és a
Babocsay u. kozotti szakaszon 40 km/h a megengedett legnagyobb sebesség. A F6 ut és az Arpad 1t
csomopontjaban forgalomiranyitd jelzélampa miikodik gyalogos bejelentkezéssel. A Kereszturi it a
3616. j. Tarcal — Bodrogkeresztur 6sszekotd ut része, mely 6,50 — 7,00 m széles aszfalt burkolattal
rendelkezik a F6 utca csomopontjanak kérnyezetében.

A Vasut utca a F6 utcabol agazik le, mely a Pet6fi utcaig egyiranyt forgalmi renddel miikodik. Ezen a
szakaszon 3,5 — 3,8 m szélességli az aszfalt burkolat. A tovabbi szakaszon a Malom utcaig 4,5 — 5,5 m
széles aszfalt burkolattal, kétoldali padkéaval, tet0szelvénnyel rendelkezik a Vasut utca. A
vasutallomashoz egy nagy szelvényli csatornat keresztezve fordul be, melyen szintén valtozo
szélességli aszfalt burkolat talalhato, a vasut fel6l egy kis szakaszon térké burkolata jarda huzédik. A

telepiilésen beliil a kdzvilagitas biztositott.

Erintett titszakasz tervezési osztilyba sorolisa
A meglévé dllami ut tervezési paraméterei (38. sz. Tarcal-Nyiregyhdza mdsodrendii 1it):

A tervezett utszakasz tervezési osztalyba sorolasa: Gyujtout, B.I1V.

A tervezési szakasz sikvidéki jellegi, stirin beépitett, érzékeny koérnyezettel rendelkezik.

A meglévd allami ut tervezési paraméterei (3616. j. Tarcal-Bodrogkeresztir dsszekotd t):
A tervezett utszakasz tervezési osztalyba sorolasa: Gytjtéut, B.V.

A tervezési szakasz sikvidéki jellegii, stirlin beépitett, érzékeny kornyezettel rendelkezik.

A Vasut utca FO utcabdl leagazd szakasza Onkormanyzati tulajdonban és kezelésben all. (A
vasttallomashoz vezeté szakasz, mely az Arpad utbol agazik ki korabban allami tulajdonu volt, de
2015-ben az dnkormanyzathoz keriilt 4t ezen szakasz is.)

A tervezett Utszakasz tervezési osztalyba sorolasa: kiszolgalo ut, B.VI.

A tervezési szakasz sikvidéki jellegii, stirlin beépitett, érzékeny kornyezettel rendelkezik.

A fenti szempontok mellett igen fontos tényezé az érintett kozutak forgalomnagysaga. A tervezés
soran az allami kozutak esetén rendelkezésre allo 2015. évi keresztmetszeti forgalomszamlalas adatait

hasznaltuk fel.
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Az érintett allami kozat: 38. szamu Tarcal - Nyiregyhaza mésodrendi féut.

A szamlalas adatai:

38. sz. ut:
atlagos napi forgalom: 3891 j/nap, 4358 E/nap
kerékparos forgalom: 164 j/nap

Az érintett allami kozut: 3616. j. Tarcal - Bodrogkeresztur 6sszekotd ut.

A szamlalas adatai:

3616. j. ut:
atlagos napi forgalom: 625 j/nap, 609 E/nap
kerékparos forgalom: 67 j/nap

A Vasut utcara vonatkozéan nem all rendelkezésre forgalomszamlalasi adat, de szakértdi becslés
alapjan a gépjarmii forgalom nem éri el az 1000 E/nap mértéket.

A fentiek alapjan lathato, hogy a 38. sz. Ut vizsgalt utszakaszan a kerékparos forgalom az Osszes
jarmiiforgalom 4 %-at adja.

Kiilon forgalomszamlalést targyi tervezés keretében nem végeztiink, az Orszagos Kozati Adatbank

dokumentumat hasznaltuk, mely megfelel6 adatot biztosit.

Tomegkozlekedés
A teljes tervezési teriileten talalhatdak buszmegalldhelyek, illetve az érintett utakon menetrendszeriien

kozlekednek a kozosségi kozlekedést biztositd buszjaratok. A tervezett kerékparos létesitmény nem

érinti a megallohelyeket.

Gyalogos megkozelithetoség
Az érintett utak mellett szinte mindenhol a meglévé jardakon keresztiil biztosithatd a gyalogos

kozlekedés. K6zos gyalog-, és kerékparut a tervezési teriileten jelenleg nem talalhato.

Tervezett kerékparos létesitmény kivalasztasa

TOP-3.1.1-15 Fenntarthato telepiilési kizlekedésfejlesztés c. palydzatban szerepld kitottségek
- Telepiiléseket vagy telepiiléskozpontot és lakott teriileten kiviil elérhet6 telepiilésrész(eke)t 0sszekotd

kerékparos utvonal esetén a haldzati tervet minimalisan a kiilteriileti (és lakott teriileten kiviili)
utvonalra és a kiilteriileti Gtvonal telepiiléskdzpontba vald bevezetésére sziikséges elkésziteni. Ilyen
beruhazasnal feltétel, hogy a telepiilések belteriiletén a 1étesitmény a célallomasok iranyaba
akadalymentesen és biztonsagosan tovabbvezetésre keriiljon, a tovabbvezetés moddjat a halozati
tervben jelezni kell, és sziikséges a beruhazds részeként megtervezni és megvaloOsitani azt. A
kerékparosok akadalymentes ¢és biztonsagos fel- ¢és lehajtasat az Onalld kerékparforgalmi

létesitmény(ek)re a létesitmények elején, végén, mindkét forgalmi irdnybdl, és minden mas relevans
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ponton (pl.: utcsatlakozasoknal,) ki kell alakitani. Lakott teriileten kiviili szakasz(ok) épitése esetén az
UME gépjarmii és kerékparos forgalom elvalasztasara vonatkozo eldirdsaitol el lehet térni, €s 1000
E/nap/két irany vagy nagyobb atlagos napi forgalmi kozut mentén mar elvalasztott létesitmény
kiépitése tervezhetd a jelentds (kerékparos és gépjarmiforgalom kozotti) sebességkiilonbségre és a
kozvilagitas hianya miatti korlatozott latasi viszonyokra tekintettel. Rovid, 0sszeko6td szakasz esetében

indoklassal 1000 E/nap ANF értéket el nem érd utvonal mentén is létesithet6 elvalasztott 1étesitmény.

- Lakott teriileten beliil 2000 E/nap (egységjarmii/nap) atlagos napi forgalmat el nem ér6 forgalmu
utszakasszal parhuzamosan gépjarmiforgalomtdl elvélasztott kerékparforgalmi létesitmény épitése
nem tamogathato. Gépjarmiiforgalomtol elvalasztott kerékparut épitését a gépjarmil és a kerékparos
forgalom nagysaganak a bemutatasaval sziikséges igazolni, az UT 2-1.203 (e-UT 03.04.11:2010)
»Kerékparforgalmi Iétesitmények tervezése” c. Utiigyi miszaki eléiras (UME) 6. A létesitmények

kivalasztasanak €s elhelyezésének szempontjai fejezete szerint.

Tervezési kategoria meghatdrozdsa
Az UT 03.04.11:2010. aprilis (UT 2-1.203:2010) , Kerékparforgalmi létesitmények tervezése” utiigyi

miiszaki el6iras 4.3 pontja alapjan ,,C” haldzati szerepli, 6.1. abraja szerint az érintett Gt vegyes
tartomanyba esik. A vegyes forgalmi zonaban megengedett a kozati gépjarmii és a kerékparos
forgalom kozos utpalyan torténd vezetése.

A tervezett kerékparos 1étesitmény kerékparsav formajaban kertil kiépitésre. Az érintett utszakaszon az
atlagos napi forgalom Kisebb, mint 1000 E/nap, ezért gépjarmiiforgalomtdl elvalasztas nélkili

kerékparos létesitményt terveztiink.

Tervezési sebesség: v<=20 km/h.

A tervezési sebességhez tartozo helyszinrajzi ivsugar:

Rmin = 15 m, csomodponti kérnyezetben R =3 m.

Az utigyi miszaki el6irdsban a maximalis emelkedd az alkalmazott hosszak szerint van
meghatarozva, pl. sikvidéken 3,0 % emelkedd 500 m hosszon még megengedett.

Ugyancsak nagy sulyt kapott a terv el6készitése soran a kerékparos forgalom biztonsagos
kozlekedésének megteremtése, valamint a koltség-hatékonysag, elsdsorban a beruhazasi koltségek

minimalizalasa.
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Tervezett 1étesitmény ismertetése

A tervezési feladat
A terv elkészitésénél figyelembe vettikk az elézmények részben leirtak alapjan a Mezézombor, Mad,

Tarcal, Tokaj és Bodrogkeresztur telepiilések kdzott tervezett kerékparut kialakitasat.
A tervezett forgalomcsillapitasi és kerékparos létesitmény nyomvonala és kialakitdsa a Beruhazo

dontései és elvarasai alapjan késziilt el.

Jelzélampas forgalomiranyitast terveztiink a 38. sz. it Tarcal belteriileti szakaszan a kovetkezd
csomoépontoknal:

o Fo6 u. — Sport tér (3 agu jelzélampas csomopont)

o Fo6u. — Keresztari at (3616. j. ok. ut, 3 aga jelz6lampas csomdpont)

e F6u. —Vasut u. (2 4gl jelz6lampas csomdpont)

A Sport térnél és a Keresztari Gtnal (3616. j. k. at) 3 agh lesz a jelz6lampas iranyitas, a F6 u. — Vasut
utcai csomépontban 2 ag keriil kialakitasra. A Keresztari utnal és a Vasut utcanal gyalogos-
kerékparos, a Sport térnél csupan gyalogos atvezetés lesz, melyek bejelentkezos vezérlést kapnak. A
jelzélampas iranyitas mellett burkolati jelek és Kresz tablak is kialakitasra, elhelyezésre keriilnek. A
Sport térnél, valamint a Keresztari utnal D400 beton atereszek is beépitésre keriilnek a

jardacsatlakozasoknal.

A Vastt utcaba tervezett kerékparos 1étesitmény kialakitasa a kovetkez6képpen alakul:

e kerékparos nyom: 0+000 — 0+670 km. szelvények kozott

A tervezett kerékparos nyom csatlakozik a Tarcal belteriileti kerékparos létesitményekhez, mely
ezaltal hozzajarul a kerékparos halozat fejlesztéséhez.

A tervezett kialakitasok (jelzOlampas forgalomiranyitas) hozzajarulnak a kerékparos létesitmény
biztonsagos hasznalatahoz és lizemeléséhez.

A tervezési teriileten viszonylag élénk kerékparos forgalom tapasztalhatd, a csekély mértéki
szintkiilonbségek kdvetkeztében a teriilet alkalmas is a kerékparozasra.

A tervezett kerékparos nyom kiépitésével a munkahelyek, koézintézmények, kereskedelmi-,
szolgaltato- és oktatasi létesitmények kerékparral valdo megkdzelithetésége szamottevéen javulna,
valamint biztositottda valna a telepiilések kozotti hivatasforgalmit kozlekedés biztonsagos
lebonyolitasa.

A tervezés soran figyelembe kellett venni a meglevd adottsagokat, a beépitési viszonyokat,
novényzetet, a meglevd kdzmiiveket és szerelvényeik elhelyezkedését, €s a meglévo telekhatarokat is.
A kerékparos nyom kezddszelvénye a FO u. — Vasut u. csomopontjaban helyezkedik el, a végszelvény

a vasutallomasnal talalhato.
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Helyszinrajzi kialakitds
Forgalomcsillapitas (forgalomiranyité jelz6lampak) kialakitasa:

e F§u.— Sport tér: 3 agu kozuti jelzélampas iranyitas, valamint bejelentkezds vezérlési

gyalogos atkelOhely keriil kialakitasra.

o F6u. — Keresztlri ut (3616. j. 6k. t): 3 agh kozuti jelz6lampas iranyitas, valamint

bejelentkezds vezérlésti gyalogos és kerékparos atkelShely kertil kialakitasra.

e FGu.— Vasit u.: 2 gl kozuti jelz6lampas iranyitas, valamint bejelentkezds vezérlésii

gyalogos és kerékparos atkelohely kertil kialakitasra.

A burkolatban kis mértékii beavatkozas (szegélysiillyesztés) sziikséges.

Kerékparos létesitmény (kerékparos nyom) kialakitasa:

e (0+000 — 0+670 km. szelvények kozott: a Vasut utcaban az aszfalt burkolat mindkét szélén
kerékparos piktogramok keriilnek felfestésre, valamint Kresz tablak keriilnek kihelyezésre.

A tervezési szakasz hossza: 670 m.

Hossz-szelvényi kialakitds

A tervezett kialakitas alkalmazkodik a meglévé burkolat- és terepviszonyokhoz.

Keresztszelvényi elrendezés
A gyalogos ¢és kerékparos atkelohelyeknél siillyesztett szegély keriil kialakitasra. A kerékparos nyom a

meglévo aszfalt burkolatra kertil felfestésre.

Egyéb létesitményekkel valo dsszhang
Fontos kérdés a targyi és a kiilon tervdokumentacioban késziild Tarcal belteriileti szakaszara

vonatkozoé kerékparos 1étesitmények kialakitasanak 6sszehangolasa.

Palyaszerkezetek

A kiépitésre keriild kerékparforgalmi létesitmények feliiletének egyenletesnek, hullammentesnek,
csuszasmentesnek €s doccenémentesnek kell lennie, emellett biztositani kell a megfeleld vizelvezetést,
mind a burkolat feliiletérdl, mind a palyaszerkezet also rétegeibdl.

A tervezés soran kis mértéki burkolatépités sziikséges. A gyalogos és kerékparos atkel6helyeknél

siillyesztett szegély kertl kialakitasra.
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Tervezett jarda palyaszerkezete:
4 cm AC-8 aszfalt koporéteg
10 cm CKT beton alap
10 cm homokos-kavics alapréteg
geotextilia terités

tomoritett talaj
24 cm 0ssz palyaszerkezet vastagsag

A pélyaszerkezetek alatt a megkivant tomorség fok a foldmunka felsé 0,5 m vastag rétegében két
részre bonthatd, ahol az alsd6 20 cm-es zonaban 90 %-os, a felsd 30 cm-es zonaban (véddrétegben)
95%-os tomorséget kell elérni. Az elvart teherbirast alapvetden E, = 50 MN/m? értékben irjuk el6.

Forgalomtechnika
A tervezett forgalomtechnikai kialakitast a helyszinrajzok tartalmazzak. A gyalogos atkeléhelyek 4,50

m, illetve a 3616. j. Giton 3,00 m szélességben keriilnek kialakitasra. A kerékparos atkel6helyek 1,50 m

szélességben épiilnek.

Vizszintes jelzések

A burkolatjel felfestése két rétegben fényvisszaverd gyongyszorassal az UT 2-1.106: 2006.
szabvanyok szerint torténjen. A festést csak kellden megtisztitott és szaraz feliiletre szabad késziteni.
Az  utburkolatjel -  festékanyagok  alkalmassagat alkalmazasi  engedéllyel, valamint
mindségtantsitvannyal kell igazolni. A kivitelezd az elvégzett burkolatjel festési munka mennyiségét
¢s minGségét a fent emlitett szabvanyokban eldirtak szerint koteles tantsitani.

Fiiggoleges jelzések

A jelz6tablak oszlopait és azok alaptestjeit az MSZ 15021-1:1986 szabvany szerint kell méretezni. A
beton alaptest beton mindsége C25/30 FV legyen. A tartdoszlopok anyaga: az MSZ EN 754-7: 1999
szerinti, 89 mm-es alkalmazasi hozzajarulassal rendelkez6 tiizihorganyzott acél legyen.

KRESZ tablak

A jelzotablak jelzésképe, mérete és szine az 1/1975/11.5. KPM-BM sz. és a 2/1984./1.29./ sz. egyiittes
rendelet, valamint az UT 1-1: 123-134:2001 el6iras sorozat szerinti legyen. A koziti jelz6tablak
mindenhol fényvisszaverd kivitelliek legyenek. A jelzdtablak anyaga az MSZ EN 485:1984 szerinti 2
mm-es peremezett vagy 3 mm-es perem nélkiili aluminium lemez merevitokkel, mely a jelzésképet
tartalmazo HI fényvisszaverd folia bevonattal latando el.

Epités alatti ideiglenes forgalomtechnika

A tervezett burkolatok a kozuti forgalom minimalis zavardsa mellett megépithetdek. A teriiletet a
kozattol terel6korlatokkal el kell hatarolni, a megfeleld jelzésekrél gondoskodni kell. A targyi
szakaszon érintett kivitelezés optimalis esetben 2-3 hét alatt elvégezhets. Az épités ideje 2018-ban,
megbizoi dontés alapjan varhato.

A tablakat a mellékelt ideiglenes forgalomterelési helyszinrajzok alapjan kell elhelyezni.
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A munkateriilet mellett mindenhol biztositani sziikkséges minimum 3,00 m-es
burkolatszélességet a kozlekeddk részére.

Az épitési teriileten beliil meglévd fak és tereptargyak épségére fokozottan tigyelni kell.

A munkateriilet elkorlatozasat a kozutakon végzett munkdk elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kovetelményeirdl sz6l6 3/2001 (1.31.) K6VIM rendelet eldirasai alapjan
kell végrehajtani. Sziikség szerint jelz06ros iranyitas mellett torténhet a munkavégzés.

A munkavégzés el6tt a munkateriilet elkorlatozasanak végrehajtasi sorrendje a kovetkezo: a
munkahely eldjelzése, a munkahely jelzése, elkorlatozo elemek elhelyezése. A munkateriilet
megsziintetésekor forditott sorrendet kell alkalmazni. A munkateriilet elkorlatozasat a
kozutkezel6i hozzdjarulasaban foglaltak betartdsdval kell elvégezni. Az ¢épités csak a
munkateriilet elkorlatozasanak jelolése utan, a kozutkezeld jelenlétében lefolytatott
munkateriilet atadasi eljaras utan kezdhetd meg.

A jelzések csak kifogastalan feliileti és jelzési képii, tiszta, szabvanyos fényvisszaverd
feliiletti 600-as (kor alakt tabla esetén) vagy 750-es (hdromszog alakl tabla esetén) méretli
KRESZ jelzések, illetve elkorlatozé elemek lehetnek.

Amennyiben a munkateriiletet hosszirdnyban is jeldlni kell, 250 x 1000 méretli allo
formatumu savozott tereltablaval (az e-UT 04.05.11 utiigyi miiszaki el6iras 3/a abrdjan
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talalhato alkalmazhat6) oldhaté meg. A tereldtablakat egymastol 20 méterre kell elhelyezni,
26 Kkg-os recyclen talpakkal ellatva.

A forgalomszabalyozasért felelis személy

A munkdt végzd kivitelezd felelds az Ut kezeldje altal meghatarozott feltételeknek
megfeleléen az uton vagy annak kozelében végzett, az Ut forgalmat érinté munka miatt
sziikséges kozuti jelzotablak, utépitési elkorlatozd elemek, eszkozok elhelyezéséért és
fenntartasaért tovabba eltavolitasaért. Jelen miszaki leirason tal a hatalyos 3/2001. sz.
Miniszteri rendelet, illetve a kozut kezeldjének eldirasai is betartandok. A munkavégzés
kezdetét, befejezését, a felelds személy nevét, elérhetdségét a kivitelezés eldtt meg kell adni a
kozat kezeldjének. A kivitelezénél a felelds személy az épitésvezetd vagy a felelds miiszaki
vezetd lehet.

A forgalomkorlatozdas munkavédelmi eloirdsai

A miiszaki leirds ezen részében felsorolt munkavédelmi el6irdsok, csak a forgalom-korlatozas
megvaldsitasara vonatkoznak, nem terjednek ki a tényleges munkavégzésre valamint az épités
soran alkalmazhatd anyagokra és technologidkra. Altalanossagban betartandok a
munkavédelemr6l sz616 1993. évi XCIIL tv. eldirasal.

A Dbalesetveszély megelozésének érdekében a forgalomkorlatozasi tevékenység a 3/2001.
(I.31.) Ko6ViM rendelet, az e-UT 04.05.12 szamu tutiigyi miszaki eléirds, valamint a tobbszor
modositott 1/1975. (IL.5.) KPM-BM egyiittes rendelet (KRESZ) eldirasainak betartasaval
végezheto.

A munkavégzés sordn a nemzeti szabvanyok kotelezd alkalmazésara vonatkozo6 szabvanyok a
hatadlyos utligyi miiszaki utasitasrendszer részét képezé valamennyi utligyi miiszaki
szabalyzat, eldiras, feltétel és ajanlas, valamint az e-UT 03.01.11 Kozutak tervezése UME
eléirasait be kell tartani, illetve azokat kotelezGen alkalmazni kell. (Az Utligyi miiszaki
utasitasrendszer beszerezheté a MAUT-nal, cime: 1024 Budapest, Lov6haz u. 37.) Az
orszagos kozaton folyd forgalomkorlatozasokat kizardlag szakkivitelezd végezheti. A kozuti
forgalomkorlatozast végz6 dolgozok kizardlag szabvanyositott, az MSZ EN 471 szamu ,,J6
lathatosdgot biztositd védoéruhdzat” cimli szabvanynak megfeleld, sarga véddoltozetben
tartdzkodhatnak a munkateriileten. Korlatozott 1atasi koriilmények mellett fényvisszaverd
folia-csikos dltozet viselése ajanlatos.

A 20/1984. sz. KM. Rendelet vonatkozo eldirasait az engedélyesnek és a kivitelezonek
mindenkor kotelessége betartani!

A jelzotablak kihelyezése sarga villogd jelzdberendezéssel felszerelt fedezd jarmii
biztositasaval torténhet. A forgalomkorlatozd jelzdtablak meglétét, épseégét folyamatosan
ellendrizni  kell ¢és tisztantartasukrol sziikséges gondoskodni. A kihelyezendd
forgalomkorlatozé jelzétablak a hatdlyban 1évé forgalmi rendet meghatarozo jelzdtablak
lathatosagat nem akadalyozhatjdk. A kozat forgalom alatt 1évd terliletén épitdanyag,
munkagép, szallito jarmi stb. még ideiglenes jelleggel sem tarolhato.
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A forgalomkorlatozas bevezetése utan és a munkateriilet atadasat kovetoen a
munkateriileten dolgozok illetve a munkavégzés hatokorében tartézkodok
munkabiztonsagi feltételeinek biztositasa a Kkivitelezést végzé Vallalkozé feladata és
kotelessége.

Miitargyak
A tervezett jelz6lampak és kerékparos létesitmények épitése soran nincs sziikség mitargy épitésére.

Vasiti palyakkal valé keresztezések
Tervezett jelzélampak €s a kerékparos létesitmény nem érint vasuti palyat.

Teriilet-igénybevétel
A tervezett 1étesitmények megvalositdsa miatt idegen teriilet igénybevétele nem sziikséges. Mivel a

tervezett létesitmények allami kozut, illetve Onkormanyzati teriiletén épiilnek, ezért sziikséges a

Tulajdonosi hozzéjarulasok és vagyonkezel6i nyilatkozatok beszerzése.

Az érintett helyrajzi szamok:

38. sz. ut helyrajzi szamai: 56, 238, 672
3616. j. ok. ut helyrajzi szama: 239
Sport tér: 55, 1349

Vasut u. helyrajzi szamai: 816/1, 968

csatorna helyrajzi szama: 816/2

Kozmiivek
A tervezési teriileten tobb kdzmiiszolgaltato lizemeltetésében 1€vo kozmiihalozat is talalhato.

Az 1j létesitmények terveit sziikséges az érintett kozmi tizemeltetokkel leegyeztetni, az eldirt

szakfeliigyeleteket a kivitelezés soran meg kell rendelni.

Csapadékviz elvezetés

A meglévo csapadékviz elvezet6 arkok felhasznalasra keriilnek.

A kozat mellé tervezett kerékparos nyom vonalvezetése koveti a kdzit vonalvezetését.

Kozvilagitas
A meglévo, belteriileti Utszakaszok mellett a meglévd kozvilagitas megfeleld szolgaltatasi szinten
biztositja a megvilagitast, viszont az ujonnan kialakitasra keriildé jelzélampas atkelOhelyeknél uj

kozvilagitasi oszlopok is elhelyezésre keriilnek, melyek kiilon tervdokumentécio targyat képezik.
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Kornyezet, taj- és természetvédelem
A kivitelezés soran a talaj és a csapadékviz szennyezddését el kell keriilni. A keletkez6 hulladék és

tormelék elszallitasarol, megfelel6 elhelyezésérdl és annak bizonylatolasarol gondoskodni kell. A
felesleges géplizemeltetéseket a zaj és 1égszennyezés elkeriilése érdekében ki kell kiiszobdlni.

A tervezési teriileten meglévo novényzet és fak épségére a kivitelezés soran fokozottan iigyelni kell.

A kerékparuat burkolata, siillyesztett szegélyei melletti zoldteriileteket 20 cm vastag humuszolassal kell
ellatni és flimaggal bevetni.

A meglevé zoldteriiletr6l a humuszt le kell termelni és szakszerien deponalni. A padkak és a

zOldteriiletek rendezésénél a letermelt humusz részben felhasznalhato.

Papp Gabor
tervezd

Kelt: Miskolc, 2017. december ho
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2. TERVEZOI NYILATKOZAT

a
Tarcal, telepiilésen beliili
forgalomcsillapito és kerékparos létesitmények

engedélyezési és Kiviteli tervéhez

PK22/17
Alulirott tervezo:
Név: Papp Géabor
Tervez6i szam: MMK KE-T-05-1152, VZ-T-05-1152
Székhely: 3526, Miskolc, Eperjesi u. 8/B, 2/3

N yilatkozom, hogy a tervek megfelelnek a teljesitéskor érvényben 1év6 kotelezd
torvényes rendelkezéseknek, a vonatkozd rendeleteknek, szabvanyoknak és mas miiszaki
eléirdsoknak:

1988. évi L. torvény a kozuti kdzlekedésrol

1/1975. (11.5.) KPM-BM ¢és 20/1984. KM (XII.21.) rendelet: Kozati kozlekedés szabalyai

41/2003. (V1.20.) GKM rendelettel kiadott:

UT 2-1.201/2008. sz. Utiigyi miiszaki el6iras: Kozutak tervezése

UT 2-1.203/2010. sz. Utiigyi miiszaki el6iras: Kerékparforgalmi 1étesitmények tervezése

UT  2-1.119:2010. sz. Kozutakon folyd  munkak  elkorlatozasanak  és  ideiglenes
forgalomszabalyozasanak kézikonyve

UT 2-1.202/2005. sz. Utiigyi miiszaki el6iras: Aszfaltburkolata utpalyaszerkezetek méretezése

UT 2-3.212/2007. sz. Utiigyi miiszaki el6iras: Betonkd burkolata utpalyaszerkezetek tervezése
93/2012. (V. 10.) Kormany rendelet, az utak épitésére, forgalomba helyezésére és engedélyeztetésére

18/1996. (V1. 13.) KHVM rendelet, a vizi 1étesitmények tervezésére és engedélyeztetésére.

A jelen tervezés soran az altalanos érvényl kotelezd hatosagi eldirasoktol valo eltérés nem valt
sziikségessé.

A tervben foglalt megoldasokért és miiszaki tartalomért a tervezo felelosséget vallal.

A terv 6sszhangban van a jelenleg érvényben 1év6, az érintett telepiilésre vonatkozo Rendezési tervvel,

illetve a helyi épitési szabalyzatokkal.
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Papp Géabor
tervezo
Kelt: Miskolc, 2017. december hé

Tervszam: PK22/17 Oldal: 14




